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MODULE 13 : POSE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 



Code : Duree : 45 h 



OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT 



COMPORTEMENT ATTENDU 



Pour demontrer sa competence le stagiaire doit 
effectuer la pose de systemes d'eclairage publique 

selon les conditions, les criteres et les precisions qui suivent. 



CONDITIONS D'EVALUATION 



Travail individuel. 
A partir de directives : 
A l'aide : 

de l'equipement degrimpage; 

de l'equipement de protection contre les chutes; 

de l'equipement de protection individuelle; 
En situation reelle. 



CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE 



Respect du carnet de prescription au personnel. 

Respect des techniques de travail. 

Respect du plan et conditions techniques. 

Precisions et coordination des manoeuvres au sol et sur le support. 

Precisions et clarte de la communication au sein de l'equipe de travail. 



(a suivre) 
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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT(suite) 


PRECISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 


CRITERES PARTICULARS 
DE PERFORMANCE 


A. Lire les plans et schemas. 


- Comprehension nette des schemas de 
raccordements. 

- Precision de la lecture du schema 
unifilaire. 

- Lecture precise des plans d' assemblage 
des lampes. 


B. Planifier le travail. 


- Respect des directives recues. 

- Determination precise du materiel de 
l'outillage et de l'equipement. 

- Prise en consideration des regies de 
securite. 


C. Rassembler le materiel, l'outillage et 
l'equipement 


- Rassemblement et verification corrects de 
l'ensemble du materiel, de l'outillage et 
de l'equipement. 


D. Effectuer le travail. 
• au sol ; 

- preparer les pieces. 


- Assemblage de la lampe : 

• fixation de la tete sur les bras; 

• filage de la lampe. 


• seconder la personne qui travaille sur 
le support. 


- Positionnement approprie dans l'aire 
d' assemblage. 

- Piece solidement attachee et stable au 
moment du levage et de la descente. 

- Delai de reponse convenable aux besoins 
exprimes par son coequipier. 

• hauteur ; 

• angle; 


• poser le conducteur d' alimentation. 


- Choix judicieux du conducteur. 

- Choix judicieux de la pose du 
conducteur : 

• avec poulies ; 

• au sol. 

- Reglage selon la charte. 




(a suivre) 
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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU 
DE COMPORTEMENT(suite) 



PRECISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

• sur le support installer la lampe et la 
brancher au circuit d' alimentation : 



Proceder a la verification du systeme 
d'eclairage. 



Proceder au demantelement du 
support. 



E. Liberer l'aire du travail et ranger le 
materiel, l'outillage et l'equipement. 



CRITERES PARTICULARS 
DE PERFORMANCE 

- Installation appropriee du cable de service 

- Posture de travail appropriee au 
manoeuvre de receptions, d'alignement et 
de fixations des pieces. 

- Installation des pieces. 

• precision sur la hauteur et 
l'orientation de lampe ; 

• precision du raccordement du 
conducteur de malt et l'alimentation ; 



- Verification : 

• tension ; 

• amperage ; 

• ouverture et fermeture de la cellule 
photoelectrique ; 

- Installation appropriee des cables aux 
points de fixations. 

- Pieces solidement attachees et stables au 
moment de la descente. 

Au sol. 

- Proprete des elingues et des cables. 

- Enroulement approprie des cables. 

- Aire de travail degage et propre. 

- Proprete et ordre. 

• du materiel, de l'outillage et de 
l'equipement ; 

• du lieu de l'entreposage. 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU 



LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR PERCEVOIR OU SAVOIR ETRE JUGES 
PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF DE PREMIER 
NIVEAU, TELS QUE : 



Avant d'apprendre a lire les plans et schemas (A) : 

1 . Identifier les systemes d'eclairages couramment utilises. 

2. Identifier sur les plans et schemas les symboles normalement utilises sur 
l'eclairage de rues. 

3. Identifier les types de raccordements internes et externes des lampes de rues. 

Avant d'apprendre a planifier le travail (B) : 

4. Identifier les composantes des lampes de rues. 

5. Identifier les outils associes au raccord des lampes de rues. 

6. Identifier les methodes de verifications et d'entretien des lampes de rues. 
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Module 13: POSE DE SYSTEME 
D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 

RESUME THEORIQUE 
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1. NOTIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC 

1.1. INTRODUCTION 

Historique 

Comme celles de I'eclairage interieur, les techniques de I'eclairage des voies publiques ont subi 
depuis un demi-siecle d'incessantes evolutions dues a I'accroissement des performances des 
lampes et des luminaires, aux ameliorations continues des moyens d'investigation des besoins 
de I'usager et au progres des methodes de calcul. 

Si le role de cet eclairage s'est longtemps borne a "repousser les tenebres de la nuit", on vit 
apparaTtre des 1940 des recommandations visant a assurer une certaine uniformite 
d'eclairement, source de securite pour le trafic automobile de I'epoque. Les textes 
reglementaires suivants les faits, c'est en 1965 que la Commission Internationale de I'Eclairage 
(CLE.) publia une methode, dite du rapport R , ou la notion d'eclairement cedait le pas a celle 
de luminance moyenne de la chaussee en faisant intervenir le phenomene de contraste et done 
de perception visuelle. 

Les recherches statistiques et experimentales se poursuivant, les criteres de contort des 
installations se sont precises, et en 1975, la CLE. a publie une methode, dite "des luminances 
ponctuelles" ou les calculs point par point, effectues par ordinateur pour une installation 
donnee, permettent de verifier la qualite de I'eclairage realise. L'intervention de coefficients de 
clarte Qo et de specularite S1 et S2, dependant a la fois de I'indicatrice de diffusion du luminaire, 
de la nature precise du revetement de la chaussee, de la position de I'observateur et du point 
qu'il regarde, fait que cette methode est surtout utilisee par les bureaux d'etudes 
Dans ce chapitre.on se limitera a la methode du rapport R qui reste neanmoins a la base de 
tout avant-projet et suffit dans la majorite des implantations classiques. 

Les principes de base 

Les criteres de qualite en eclairage routier doivent essentiellement permettre une perception 

visuelle rapide, precise et confortable. 

A ce titre, on retiendra : 

- le niveau moyen de la luminance de la chaussee, observee par un automobiliste regardant 

la route a une centaine de metres devant lui.par temps sec. Le niveau requis depend 

essentiellement de la nature de la voie (trafic, vitesse, zone urbaine ou rurale, etc.) et s'entend 

dans les conditions normales de service. La surface de la route a prendre en consideration est 
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celle observee sous des angles de 0,5° a 1,5°, s'etendant de 60 a 170 m devant I'observateur 
(figure 1.1) . 




170 m 60 m 

Wl'miyo 7 9 7 

Figure 1.1. 

- I'uniformite de la repartition apparente des luminances, relevees en differents points de la 
surface precedente. Les luminances n'etant pas identiques dans toutes les directions (la 
reflexion n'est pas orthotrope mais mixte), il importe de preciser la geometrie de la "maille" des 
releves. 

On adopte generalement, par voie de circulation, deux points de mesure dans le sens 
transversal et un sous multiple, voisin de 5 metres, de I'espacement entre candelabres pour le 
nombre de mesures dans le sens longitudinal. 

- la limitation de I'eblouissement, source de gene et de fatigue, du au nombre et a I'aspect 

des luminaires apparaissant dans le champ de vision, en correlation avec la luminance 

moyenne de la route. 

On definit alors un "indice d'eblouissement" G (Glare index), note sur une echelle de 

1 (intolerable) a 9 (imperceptible) qu'il faut maintenir au moins au niveau de 5 (juste admissible) 



- I'efficacite du guidage visuel, fonction de la position des foyer: dans les courbes, de la 

nature des sources sur un itineraire, de la pre signalisation des endroits difficiles (ronds-points, 

peages, carre- fours, etc.) ainsi que les abords de la chaussee. 

Les classes d'eclairage 

Pour les voies a important trafic automobile, la CLE. a defini cinq classes d'eclairage en les 

affectant de valeurs minimales satisfaisantes pour la qualite du service (tableau 1.1) . 

II va de soi que, suite au vieillissement de I'installation, le projeteur devra majorer les niveaux 

moyens de luminance a la mise en service comme il I'a fait dans le cas de I'eclairage interieur. 

II est a noter. la difference de formulation des coefficients d'uniformite : une valeur de Uo de 0,4 

peut assurer une perception visuelle correcte tout en gardant a I'aspect de la chaussee une 

zebrure dite "effet d'echelle". Si I'uniformite longitudinale Ui depasse 0,7 cet effet cesse d'etre 

genant. 
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Tableau 1.1 



Classe 


Type de voie 


Abords 


L 
moy 

cd/m 2 


Uniformity 
gSnSra] e 

u - Lmin 

I 1moy 


Uniformity 
longitudi- 
nale 
x min 
^ax 


Indice de 

confort 

G 


A 


Autoroutes 
Routes express 






2 


0,4 


0,7 


6 


B 


Grand routes 
Radiales 




clairs 
sombres 


2 
1 a 2 


0,4 


0,7 


5 
6 


C 


Urbaines ou 
non importantes 
presence de pig- 
tons 


clairs 
sombres 


2 
1 


0,4 


0,7 


5 
6 


D 


Rues importantes I 
Rues commercantesj 


clairs 


2 


0,4 


0,7 


4 


" 


Voies de desserte 


clairs 
sombres 


1 
0,5 




0,5 


4 
5 



1.2.LA HAUTEUR DU FEU 



Du fait de la reflexion non orthotrope des revetements de chaussee, on ne peut etablir a priori 
de correlation entre les luminances et les eclairements horizontaux au sol. Cependant 
I'experience a montre que, pour des appareils a repartition symetrique de la lumiere, I'uniformite 
de luminance dependait de la geometrie de I'implantation et que la luminance moyenne etait 
sensiblement Nee a I'eclairement moyen a type d'appareil et revetement de chaussee donnes. 

Les parametres caracteristiques d'une implantation sont definis 

par la figure 1.2 : 

h : hauteur du feu 

I : largeur de la chaussee 

e : intervalle entre deux luminaires consecutifs 

s : saillie du feu par rapport au pied du candelabre 

a: avancee du feu par rapport au bord de la chaussee 

(positive dans le cas de la figure) 
Figure 1.2 

La disposition des appareils peut etre : 

- unilateral 
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C'est le cas des chaussees relativement etroites, ou bordees d'arbres sur un cote, ou 
presentant une courbure, auquel cas I'implantation se fera a I'exterieur de la courbe afin 
d'assurer un guidage visuel permettant d'apprecier I'importance du virage (figure 1.3 a ) : 




Figure 1.3. a 

L'uniformite transversale de luminance sera assuree pour des valeurs plus 

grandes que 1 . 

-en quinconce 

Pour les chaussees a double sens de circulation, l'uniformite generale d'eclairement sera 

meilleure.mais il faut veiller a eviter I'aspect de serpentement nuisible a la conduite (figure 

1.3.D) 



D O O 

Figure 1.3.b 

L'uniformite transversale de luminance necessite des hauteurs de telles que : h est plus 
grande que 2/3 I 
- en opposition 

Pour les chaussees tres larges ou lorsque Ton est tenu de respecter une certaine hauteur de 
feu (figure 1.3.c) . 

L'uniformite transversale de luminance necessite cependant une hauteur h plus grande que 0,5 
I 



Figure 1.3.C 
- axiale 

Utilisee dans le cas des chaussees doubles a terre-plein central, cette implantation permet de 
n'utiliser qu'un fut pour deux crosses, ce qui simplifie egalement I'alimentation electrique (figure 
1.3.d). 



-S-g-~u~u* 

Figure 1.3.d 
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Dans I'alimentation par catenaires, les luminaires sont suspendus axialement a des cables 
d'acier tenus par des mats supports assez espaces. Cette disposition, assurant un excellent 
guidage visuel et tres peu d'eblouissement a de la peine a s'installer ,bien que tres utilisee 
dans I'Europe , sans doute a cause de I'effet esthetique diurne des catenaires. II reste a noter 
que les travaux d'entretien seront ici source de gene pour la circulation, par le stationnement 
des vehicules nacelles elevatrices. 

1.3.ESPACEMENT 

C'est le respect de I'uniformite longitudinale de luminance qui preside au choix de I'espacement 
entre deux appareils consecutifs, selon la hauteur du feu h et les indicatrices d'emission du 
luminaire. 

Ces surfaces, a forme de "haricot" presentant generalement un plan de symetrie transversal a 
I'axe de la chaussee, ont permis de classer les appareils en trois grandes families: types defile, 
semi defile et non defile, selon la protection plus ou moins importante contre I'eblouissement 
direct (figure 1.4) . 

Les criteres de defilement sont resumes ci-dessous : 
Type de luminaire Direction de Imax 

defile a 65° 

semi defile a 75° 

non defile a 90° 




Figure 1.4 

Notons de suite que les appareils non defiles, assez eblouissants.se rencontrent rarement en 
eclairage routier mais plutot dans les zones a forte densite de pietons (places publiques, 
promenades, lotissements residentiels, ...) et qu'on rend leur luminance acceptable en les 
munissant, par exemple, de globes diffusants convenablement calcules. 
Les appareils defiles suppriment pratiquement tout risque d'eblouissement direct mais devront 
etre assez resserres pour eviter I'effet d'echelle. lis sont les plus employes pour abriter des 
sources quasi ponctuelles. 
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Les appareils semi defiles, a repartition plus evasee, conviennent le plus souvent a des 
sources tubulaires de moindre luminance, c'est-a-dire aux lampes sodium B.P. ou aux tubes 
fluorescents. 

1.4.PUISSANCEDU FEU 

a) Eclairement moyen de la chaussee 

Selon la nature du revetement de la route et le type de luminaire employe, on a pu definir 
experimentalement un rapport R entre I'eclairement moyen(lux) et la luminance moyenne 
(cd/m 2 ) selon le tableau : 



& ^oy 


BSton 


Enrobes 


Paves 


Lmoy 


propre 


sale 


eclaircis 


moyens 


s ombres 




Type dSfile' 
Type semi-d£filS 


11 
8 


14 
lo 


14 
10 


19 
14 


25 
18 


18 
13 



La luminance moyenne desiree ayant ete fixee, I'eclairement a realiser sera d'autant plus eleve 

que la chaussee est sombre; I'usage d'enrobes eclaircis est done recommandable dans la 

plupart des cas. 

b) Facteur d'utilisation du luminaire 

C'est le pourcentage du flux emis par la lampe tombant sur la partie utile de la chaussee, de 

surface e.l. Pour un luminaire donne, ce facteur( note f u ) depend de I'ouverture des angles 

diedres du feu, qui interceptent la chaussee. La figure 1.5 montre ainsi, pour une avancee a 

positive, 

le diedre avant (cote chaussee) limite par la ligne des foyers et le cote de la route oppose au 

feu, defini par (I - a) / h et le diedre arriere (cote trottoir) defini par a/h 




Figure 1.5 



Les constructeurs donnent le plus souvent ces facteurs sur un graphique. La figure represente 
les valeurs les plus frequentes 
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facteur d'uti lisation 




Figure 1.6 



1.5. DETERMINATION D'UNE INSTALATION D'ECLAIRAGE 

Determine une installation d'eclairage.signifie premierement la determination du flux total F T a 
installe pour une surface elementaire ( voir la relation ) et le facteur d'utilisation , qui prend en 
compte la hauteur du l'appareil(du feu), la largeur de la chaussee et I'emplacement de 
I'appareil. 

LECTURE DU FACTEUR D'UTILISATION 

Pour determiner la valeur du facteur d'utilisation, on doit noter la position de la verticale de 

I'appareil par rapport a la plus proche de laterale de la chaussee (avancee de I'appareil 

negative, nulle ou positive). 

De ce fait, on determine 2 largeurs de chaussee fictive : 

L 1. Cas de I'appareil en recul (avancee negative) 

- une premiere chaussee de largeur egale au recul de I'appareil 

- une deuxieme chaussee de largeur egale a la largeur de la chaussee consideree 
plus le recul de I'appareil. 
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t~X^ 



H 



• Cas de I'appareil en recul (avancee negative) 

une premiere chaussee de largeur egale au recul de I'appareil 

une deuxieme chaussee de largeur egale a la largeur de la chaussee consideree, 

plus le recul de I'appareil. 



1 re CHAUSSEE 
FICTIVE 




1 



2 e CHAUSSEE 
FICTIVE 



Figure 1.7 

L 2. Cas de I'appareil a I'aplomb (avancee nulle) 

II n'y a qu'une chaussee de largeur egale a la largeur reelle de la chaussee consideree. 




• Cas de I'appareil a I'aplomb (avancee nulle) 

il n'y a qu'une chaussee de largeur egale a la largeur reelle de la chaussee consider! 



W^i 



CHAUSSEE- 



Figure 1.8 
L3.Cas de I'appareil en surplomb (avancee positive)- 

- une premiere chaussee de largeur egale a I'avancee de I'appareil 

- une deuxieme chaussee de largeur egale a la difference entre la largeur 
reelle de la chaussee et I'avancee de I'appareil. 
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I- 




H 



• Cas de I'appareil en surplomb (avancee positive) 
une premiere chaussee de largeur egale a I'avancee de I'appareil 
une deuxieme chaussee de largeur egale a la difference entre la largeur 
reelle de la chaussee et I'avancee de I'appareil. 



1 re CHAUSSEE 
FICTIVE 



£-^>C 



:.—^-) 



2 e CHAUSSEE 
FICTIVE 



Figure 1.9 

On doit calculer les differentes largeurs de chaussees fictives par rapport a la hauteur choisie 
(1 fois, 1 fois et demie.etc, en abscisse sur le diagramme). 

En ordonnee sur le diagramme, on lit les valeurs du facteur d'utilisation correspondant a 
chaque chaussee fictive. 
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Le facteur d'utilisation est : 

- pour I'appareil en recul, la difference des facteurs d'utilisation(lus cote chaussee) des 2 
chaussees fictives determinee 

- pour I'appareil a I'aplomb, le facteur d'utilisation lu pour la largeur reelle de la chaussee, 
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- pour I'appareil en surplomb, la somme des facteurs d'utilisation (lus cote trottoir et cote 
chaussee) des 2 chaussees fictives determinees. 

Exemple: 



H = 10m;l = 10m; recul de I'appareil = 2 m 



H 


a 10m 1 = 10 


m 


Recul de I'appareil 


= 2 m 


1 re 


chaussee fictive : 


largeur 


2 m soit 0,2 H 




2 e 


chaussee fictive : 


largeur 


10 + 2 = 12 m soit 1,2 H 


Le facteur d'utilisation est de : 0,475 0,075 = 


0,4 



DETERMINATION DE ^INSTALLATION 

_ , • - , vi • r Emoyxexl \ 

Formule generale utihsee F = 

T UXV m 

qui peut se transformer en Eclairage Public par : F x = — 

' uxV 

F T (lumens) Flux total a installer pour une surface elementaire egale au produit de la largeur de la chaussee 
par I'espacement entre deux luminaires. 

Ce flux equivaut: 

• au flux de chaque appareil pour les implantations unilaterales, bilaterales quinconce et axiales, 

• au flux de deux appareils pour une implantation bilaterale vis-a-vis. 

i<= Rapport entre I'eclairement moyen et la luminance moyenne d'une chaussee, 

II depend du type de revetement et du type de luminaire. (A lire dans les recommandations AFE.) 

L moyen Luminance moyenne souhaitee suivant recommandations AFE ou C.P.S. 

(candelas. m 2 ) 

E moyen (lux) Eclairement moyen obtenu par le produit de la luminance moyenne par le rapport R. 

e (m) Espacement entre luminaires. 

I (m) Largeur de la chaussee. 

V Vieillissement (voirAFt). 

2. EXEMPLES D'IMPLANTATION 
2.1. IMPLANTATION UNILATERALE 

On desire eclairer la rue principale d'un village, bordee de maisons espacees, telle que: - 

longueur de la chaussee: 1600 m - revetement: enrobes moyens - largeur de la chaussee I = 

8 m - 2 trottoirs de 3 m . 

On utilise des candelabres ayant une saillie du feu s = 2,4 m et une hauteur de feu h de 10 ou 

12 m. 

Le luminaire, du type semi defile, est caracterise par la notice photometrique ci-dessous (figure 

2.1) et ne convient pas pour les lampes tubulaires. 



OFPPT/DRIF/CDC Genie Electrique 15 



Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 


M 13 : POSE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 


t fu 


AV 






w*j,-r 






















Semi-defi Le 


0,3 






















ISL = 3,2 


























.0,2 
































































n,i 


















































P-a 


h 
































h 

— ► 



Figure 2.1 

1 - Precisez la classe d'eclairage et le type d'implantation a choisir. 

2 - On desire obtenir une luminance moyenne de 2 cd/m2 a la mise 

en service, du fait que les abords ne pourraient etre consideres clairs que pour des maisons 
mitoyennes. Sachant que la plaque d'appui ne peut etre posee que sur un des bords du trottoir 
(avancee du feu a= -0,6 m ou 4 m), qu'elle disposition assure le meilleur facteur d'utilisation 
pour chaque valeur de h ? 

3 - II est decide que la plaque d'appui du candelabre sera mise sur le bord du trottoir le plus 
eloigne de la chaussee, soit a=-0,6m. 

On pense utiliser une hauteur de feu h = 10 rn. 

Quel est le nombre minimum d'appareils a installer pour assurer I'uniformite 

longitudinale de luminance ? 

Quel devrait etre le flux d'une source ? 

Pourquoi ne peut-on utiliser la lampe sodium basse pression 180 W -32000 Im ? 

4- On decide d'utiliser une lampe au sodium HP. Toujours pour a = - 0,6 rn, quelle solution 

peut-on proposer ? (nombre de foyers, valeurs de h et de I'espacement e , puissance de la 

lampe) . 

Solution proposee : 

1- II s'agit d'un type de voie a vitesse de circulation moderee et presence de pietons, ou il n'y a 

pas a tenir compte de I'eclairage "parasite" du a trop de vitrines ou publicites lumineuses 

On choisira une implantation unilaterale, toujours plus economique du point de vue de 

I'alimentation electrique. 

2 - Selon que I'avancee du feu a est negative ou positive, le facteur d'utilisation fu est la 

difference de facteurs "avant" ou la somme de facteurs "avant" et "arriere", selon la figure 2.2. 
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n 



* V T u T AV T AV 



IS^» 



[i <;»"-• 



t" i \ 

AV | i 

— H. 



2,4 0,6 



8m 



Figure 2.2 



f /i \" 



f AV + f AR 



AR 



AV 



2,4 



5,6 



Par exemple : - pour a ~ -0,6 m et h = 8 rn, il vient : f u = 0,305- 0,022 = 0,283 

- pour a = 2,4 rn et h = 10 rn, il vient : f u = 0,186 + 0,06 = 0,246 
On peut done remplir le tableau suivant : 



f 

u 


\ 


h = 8 m 


h = 10 m 


h = 12 m 


a = 


- 0,6 


«AV = °' 305 
" f AV - °'° 22 


0,283 


0,262 
0,Ol8 


0,244 


0,229 
0,015 


0,214 


a = 


2,4 


f AV = 0,225 
+ f AR = °'° 75 


0,300 


0,186 
+ 

0,060 


0,246 


0,153 
+ 

0,050 


0,203 



Le feu est plus proche de la chaussee et au-dessus de celle-ci. 

3 - L'appareil etant semi defile, en implantation unilaterale, I'uniformite longitudinale de 
luminance impose un rapport e/h inferieur 3,5. Soit, pour h = 10 m, un espacement maximum 
de 35 m. 

Le nombre d'intervalles est done de (1600/35) = 45,7 arrondi a 46. 

II faudra done 47 appareils, avec un espacement moyen de 34,8 m. 

Le facteur d'utilisation valant 0,244, et le rapport R etant 14, le flux par lampe, a la mise en 

service est : ( I . e . L moy . R ) / f u = 31 950 Im 

La lampe au sodium B.p.180 W -32000 Im etant de forme tubulaire ne convient pas au 

luminaire. De plus, cette lampe a rayonnement monochromatique et n'est pas bien toleree dans 

les zones habitees. 

4 - Dans la gamme des modeles a sodium HP, existent des lampes de 14000, 25000 et 47000 
Im . 

En gardant h = 10 m, il faut resserrer les candelabres pour utiliser la lampe 250 W -25000 Im 

,ce qui donne un espacement de 27,2 m -soit 60 appareils assurant Lmoy 2 cd/m 2 . 

.En prenant h = 8 m, I'espacement maximum devient 28 met le facteur d'utilisation 0,283. le flux 

de la source doit etre : 22160 Im < 25000 Im 

II faudrait 58 appareils, assurant Lmoy = 2 .22160= 2,25 cd/m 2 
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En choisissant h = 12 m, il faut utiliser la source de 400 w-47000 Im. 

L'espacement maximum devient e = 42 m et f u = 0,214 

La luminance moyenne a la mise en service devient :L moy =47000 cd/m 2 avec 39 

appareils. 

La seconde solution est preferable a la premiere (luminance plus elevee et moins d'appareils) . 

La comparaison des solutions a h = 8 met h = 12 m indique qu'a consommations et luminances 
sensiblement identiques, I'usage de lampes 400 W reduit considerablement le nombre 
d'appareils tout en eclairant mieux les abords de la chaussee (trottoirs) du fait de la plus faible 
valeur de f u . 

2.2 IMPLANTATION AXIALE 

Soit a eclairer une route express a deux chaussees de 7 m de large chacune separees par un 

terre-plein central de 2 m. 

La longueur de la route est de 960 m et son revetement en enrobes moyens, on decide d'utiliser 

des lampes au sodium B.P. en implantation axiale, chaque candelabre supportant deux crosses 

telles que la saillie du feu soit de 1 ,5 m (figure 2.3) .La hauteur des feux est h = 10 m. 

On utilisera la notice photometrique PHILIPS relative aux luminaires abritant ce type de lampe 

et munis de vasques de fermeture. 

L'atmosphere est consideree comme non polluee, et I'entretien sera annuel. 




1,5m 



7 m 2 m 7 m 

Figure 2.3 

Le respect des conditions d'uniformite longitudinale de luminance implique de choisir un 

espacement maximum de (3,5.10) = 35 m cartous les appareils sont du type semi defile. 

Pour maintenir, au bout d'un an, la valeur de 2 cd/m 2 sur la chaussee, il faut estimer le facteur 

de vieillissement V. 

En estimant a 3000 heure la duree annuelle de service, VI = 0,85 et V2 valant 0,95, il vient : V = 

V1. V2 = 0,8 
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La determination de la puissance du feu ne peut se faire que par approximations successives 

car elle necessite la connaissance du facteur d'utilisation qui depend du luminaire et done de la 

puissance de la lampe installee. 

Dans le cas present, les abaques du constructeur etant assez semblables, on relevera les 

valeurs relatives aux lampes 135 ou 180 W . 

Le facteur d'utilisation, determine par exemple pour la chausse gauche, fait intervenir la somme 

des flux emis sur cette chaussee par chacun des deux luminaires. 

Soit, pour le luminaire g 

cote avant: ( I - a ) /h = ( 7 - 0,5)/10= 0,65 done f1 = 0,185 

cotearriere: a /h = 0,5/10 = 0,05 done f2 =0,02 

Mors f ug = f 1 + f 2 = 0,205 
Pour le luminaire d 

cote arrlere : f 3 = 0,24 

cote arrlere : f 4 = 0,09 
Le facteur d'utilisation est done: f u = f ut + f ud = 0,355 
Le flux initial de la lampe doit done valoir : ( l.e.L moy .R )/ ( V. f u ) = 24150 Im 
II est done possible d'utiliser une lampe 135 W- 22500 Im. 
La luminance moyenne initiale vaudra: (2/0,8 ). (22500/24150 )= 2,33 cd/m 2 . 
L'implantation est done acceptable pour cet eclairage. 

2.3 IMPLANTATION EN OPPOSITION 

L'eclairage d'une importante rue commergante, a chaussee d'enrobes eclaircis de 14 metres de 

large, doit assurer une luminance moyenne initiale de 2,2 cd/m 2 , afin d'estomper au mieux les 

taches de lumiere parasites des vitrines et des enseignes lumineuses. 

Pour des raisons esthetiques la hauteur du feu ne peut exceder 9 m et le rendu des couleurs 

doit etre acceptable. 

Les candelabres, a saillie quasi nulle, seront poses sur les bords des trottoirs (a= ). 

Le respect du rendu des couleurs entrame I'utilisation de lampes a ballons fluorescents a 

nuance "de luxe" ou R atteint 65. 

Les hauteurs standardises des candelabres (5, 6,8, 10, 12 m) imposent la hauteur du feu h = 8 

m conduisant a une implantation en opposition, dite aussi bilaterale vis-a-vis (figure2.3) .Les 

luminaires proposes par le constructeur PHILIPS sont du type defile, ce qui implique un rapport 

R= 14. 
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Figure 2.4 

L'espacement maximum des appareils est alors e = 3 h = 24 rn 

Les deux appareils vis-a-vis presentent le meme facteur d'utilisation avant, tel que, 

puisque a = , on aurait I / h = 14 / 8 = 1 ,75 

Soit un appareil equipe de 2 ballons de 125 W, un facteur d'utilisation 0,38. 

Pour un modele acceptant une seule lampe de 250 W, fu vaut 0,46. 

Du fait que la surface de la chaussee est eclairee egalement par chaque appareil, le flux a y 

installer doit etre :1 1250 Im pour solution a une lampe 250W 

Le flux de la lampe en question etant de 14000 Im, I'eclairement sera 25% superieur a celui 

demande, et il ne peut etre question d'espacer davantage les foyers. 13600 Im pour solution a 

deux lampes 125 W. 

Deux ampoules de 6500 Im peuvent done convenir, cette solution pre- 

sentant I'interet de reduire de moitie la consommation durant la nuit.quand le trafic est reduit, 

tout en conservant I'uniformite d'eclairement. Ce sera done la solution retenue. 

3.ALIMENTATION DES ECLAIRAGES PUBLICS 

Ces reseaux d'alimentation se distinguent de ceux de distribution du fait qu'ils sont charges par 

des foyers de meme puissance et de meme facteur de puissance, regulierement espaces et en 

fonctionnement simultane. 

lis sont alimentes, soit en basse tension 220/380 V par reseau independant (ou commun aux 

abonnes quand la chute de tension due aux lampes reste inferieure 

a 1 % de la tension nominale) , soit en moyenne tension 3200/5500 V pour des distances et 

puissances plus elevees. 

3.1 CALCUL DES SECTIONS DES LIGNES 
Expression de la chute de tension 

En pratique, dans une installation d'eclairage alimentant des foyers lumineux compense on 
assimile la chute en ligne a: U = Rl 
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Les resistivites des conducteurs, cuivre ou aluminium, a prendre en consideration doivent tenir 
compte de la temperature du metal au sein du cable, generalement 65°, ainsi que des diverses 
resistances de contact. On admet alors : 

- pour cuivre = 22 ohms/ Km /mm 2 

- pour aluminium = 35 ohms/ Km /mm 2 

Dans tous les cas, la valeur relative de la chute de tension pour les appareils en bout de ligne 

ne doit pas exceder 3 %, soit 6,6 Vaux bornes de la lampe, sous peine de reduire le flux 

lumineux et, en cas d'avarie quelconque du reseau, de risquer le "decrochement" des lampes. 

Chute de tension dans un troncon de ligne 

Pour une ligne monophasee comportant n foyers identiques, distants de I les uns des autres, 

chaque foyer absorbera sensiblement le meme courant efficace de valeur I et, tous ces 

courants etant en phase,!' intensite en tete de ligne est l t = n I. 

La figure 3.1 represents le schema unifilaire ou U e est la tension d'entree et Us celle de sortie. 



r = nl (n-1)I 21 I 

— 1 — " g n-2 — ■* n-1 — "" n 

■ m » » » 



" AUi AU AU 

n-2 



U 
e 



- k 



Figure 3.1 



Les chutes de tension par intervalle s'ecrivent alors : 

n-1 



salt u a -u a - w - i au k - a fi|E _ p . iia^I 



Avec L = (n -I ). I , longueur de la ligne, revient a considerer que la charge totale est appliquee 

a la moitie de la longueur de la ligne. 

On voit de suite I'interet qu'il y a d'effectuer la compensation du facteur de puissance 

sur chaque lampe et non au poste car un facteur de puissance non compense de 0, 4 a 0,5 

entraTnerait le doublement du courant en ligne. 

Dans le cas d'une alimentation triphasee Yn ou les lampes sont branchees entre phases et 

neutre, la chute de tension simple est divisee par 2 du fait de I'absence de courant dans le 

neutre. 

Ce resultat, valable aussi pour une distribution en triangle, montre I'interet de I'alimentation en 

triphase. 
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T rontons de sections differentes 

Dans de nombreuses implantations, il est economique d'adapter les sections des conducteurs 

aux intensites qu'ils supportent: c'est le cas des longues lignes ou des reseaux comportant 

plusieurs ramifications. 

Le probleme est alors de rechercher le poids minimum des conducteurs pour ne pas depasser 

les 3% de chute de tension admissibles. : 

Soit la distribution de type serie de la figure 3.2, comportant n trongons differents, parcourus 

chacun par une intensite constante, et inferieure a celle d'indice precedent. 



n-1 

— ■•- 



n 



I I s 
i i i 



I s 

2 2 



1 n K S n 

n n n 



U-AU 



Figure 3.2 

La chute de tension extreme est la somme des chutes de tension sur des differents trongons 

La meme chose pour le volume du metal. 

A volume de metal et a chute de tension donnes, on peut identifier les valeurs des differentes 

sections de la ligne. 

Dans la pratique on ne choisira que 2 ou 3 sections differentes pour une distribution de type 

serie, I'avantage de cette methode residant surtout dans le calcul des circuits en derivation. 

Conduite pratique des calculs : 

- On determine les intensites au debut de chaque branche, en les supposant constantes le long 
de la branche. 

- On determine le chemin le plus charge a I'extremite duquel la chute de tension risque d'etre 
maximale. 

- On calcule A et on en deduit les sections du chemin le plus charge. 

- On choisit des sections normalisees legerement inferieures, la methode etant pessimiste du 
fait que les intensites ne sont pas constantes dans les trongons. 

- On verifie les valeurs des diverses chutes de tension. 

- On calcule les sections des autres trongons. 
Exemple 

Soit la distribution en zone rurale representee par la figure 3.3, et effectuee en basse tension 
220/380 V par cables de cuivre, a partir du point A. 
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Tous les foyers sont compenses avec un facteur de puissance 0,85 et les puissances des 
ballasts sont celles indiquee : 
On considere : 

Trongon AB -300 m -10 lampes sodium HP 250 W -ballast 25 W 

Trongon BC -250 m -8 lampes sodium HP 250 W -ballast 25 W 

Trongon CH -210 rn -7 lampes sodium HP 250 w- ballast 25 W 

Trongon CD -200 rn -7 ballons fluorescents 125 W -ballast 10 W 

Trongon BE -150 m -7 ballons fluorescents 250 W -ballast 15 W 

Trongon EF -300 rn -1 2 ballons fluorescents 1 25 W -ballast 1 W 

Trongon EG -450 rn -20 lampes sodium BP 90 W -ballast 20 W 




Figure 3.3 

La recherche des intensites en debut de chaque trongon donne : 

Is = 2,89 A ; l 6 = 3,44 A ; l 3 = 1 ,69 A ; l 7 = 3,44 A ; l 2 = 9,06 A ; l 4 = 10,13 A ; 

11 =24,1 A. 

Le chemin le plus charge est done ABE G. 

Soient les sections : 

S1 = 46,5 mm2 , alors 35 mm2 

S4 = 29,9 mm2 , alors 25 mm2 

S6 = 18,8 mm2 , alors 16 mm2 , car les sections normalisees des cables de cuivre sont, 
en mm 2 : 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 
Pour ne pas trop diversifier les sections, on choisira : 
S1 = S4 = 35 mm2 et S6 = 16 mm 2 . 

La verification des chutes de tension s'effectue, trongon par trongon, en distinguant les 
intensites qui le traversent entierement de celle qui y est consommee. 
La chute de tension composee ne peut exceder 1 1 ,4 V. 
Sur les differents trongons on a : UAB = 7,07 V, UBE = 1,38 V , UEG = 2,1 V. 
La chute extreme de tension est done de 7,07 + 1,38 + 2,1 = 10,55V. 
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Si le trongon BE avait ete cable en 25 mm 2 , la chute de tension y aurait valu (1,38.35/25) ,soit 

1 ,93 V et la chute UAG 1 1 ,1V < 1 1 ,4 V. 

Pour I'antenne EF, il ne reste done plus que 1 1 ,4 - 7,97 - 1 ,38= 2,95 V de chute admissible. 

Alors S5 doit depasse 5,6 mm 2 

On peut done choisir S5 = 6 mm 2 . 

II faut terminer Installation BCDH avec ces 3 sections: 6, 16, 35 mm 2 . 

Choisissons pour BC S2 = 35 mm 2 

La chute UBC = 1,93 V. II reste alors 2,4V de chute de tension autorisee pour les 

trongons CD et CH 



Trongon CH : S7 superieure a 5,7 mm 2 , soit S7 = 6 mm 2 . 

Trongon CD : S3 superieure a 2,7 mm 2 . 
Pour ne pas trop diversifier les sections des cables, on choisira egalement 
S3 = 6 mm 2 . 



3.2 MODES D'ALIMENTATION 

Pour de petites installations, le branchement direct sur le reseau de I'abonne est economique, 
surtout quand on peut utiliser les pylones qui existent deja , pour y greffer les luminaires, ce qui 
n'assure d'ailleurs pas forcement les conditions d'uniformite de luminance. 
Des que la puissance a installer atteint 30 KW, il est conseille d'utiliser un reseau M.T. 
320G75500Vavec transformateurs abaisseurs par foyer ou groupe de foyers. Les principaux 
avantages sont alors : 

- la reduction des sections des cables. 

- le cout plus faible de I'energie, I'abonnement etant moins cher aux tensions elevees. 

- une tension plus stable, done une duree de vie plus longue pour les lampes. 

- un systeme de telecommande unique. 

Distribution 

Elle peut etre effectuee de trois manieres: monophase 220 V, triphase Yn 220/380 V ou D 

220 V. 

Le tableau suivant montre I'interet de la distribution en triphase, pour une installation donnee, 
avec meme chute de tension. 
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Monophase 220 V 


Y a 220/380V 


D 220 V 


Nombre de conducteurs 


2 


3 + 1 


3 


Intensite /conduc teur 


I 


1/3 


I//3 


Section du conducteur 


21 

Av S m 


I _ s m 

3Av " 6 


I s m 


proportionnelle a : 


/3.AV 2/3 


Poids des conducteurs 
proportionnels a : 


2s m 


0,66 s m 


0,87 s m 



II est a noter que pour la distribution en etoile Yn le neutre est parcouru par le courant d'une 
lampe sur le tiers de sa longueur.par la somme de 2 courants sur un autre tiers, et par la 
somme NULLE de trois courants sur le dernier tiers (figure 3.4) , tout au moins en ce qui 
concerne les termes fondamentaux des courants et en supposant que le nombre de lampes soit 
multiple de 3. 



* f'l 9 



Ii I1 + I2 Ii 

Figure 3.4 

Implantation 

Lors d'implantation en antennes, on veille a ce que le transformateur soit au centre geometrique 

de I'installation pour diminuer les chutes de tension aux extremites ou reduire les sections, des 

cables. 

Chaque fois que possible, une alimentation en boucle permet de conserver un eclairage en cas 

de coupure accidentelle de la ligne. 

Le calcul de la section de la boucle est identique a celui d'une antenne equivalents a une demie 

boucle. 

Signalons enfin que la pratique du dedoublement des lignes, qui permet I'extinction d'un foyer 

sur deux (solution onereuse et de peu de securite) devrait disparaTtre avec le developpement 

des techniques d'economie d'energie. 

Poste de transformation 

Le choix de la puissance d'un transformateur depend : 

-de la puissance absorbee par les luminaires, 

-des intensites consommees durant I'amorgage: 1,5 a 2 fois les valeurs nominales durant 
les premieres minutes (II faut done un allumage "fractionne"), 
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-de I'extension possible du reseau. 
II doit en outre presenter toutes les securites et protections usuelles en travail sous moyenne 
tension. 

Les armoires de commande comportent, outre les differentes protections, mises a la terre et 
compteurs d'energie, un systeme de telecommande a l'allumage et a I'extinction. 
Les principaux types des systemes utilises sont : 

-Interrupteurs horaires a mouvement d'horlogerie electrique. 

-Cellule photoelectrique avec temporisation pour eviter les fonctionnements intempestifs (La 
cellule elle-meme est souvent au-dessus du candelabre le plus proche) . 

-Emission d'un courant sur les conducteurs du reseau, entramant la manoeuvre des 
contacteurs. 

3.3 LES ECONOMIES D'ENERGIE 

Les precedes d'economie d'energie en eclairage public sont le plus souvent bases sur 

I'extinction des foyers lumineux ou la diminution de leur puissance d'alimentation. 

Cependant, il faut d'abord rappeler que I'economie realisable sur la facture du kWh 

-au tarif de nuit - ne doit pas etre engloutie par les pertes pouvant en resulter sur d'autres plans 

augmentation du nombre d'accidents, de la delinquance ou de I'insecurite. 

Ensuite, les economies d'energie commencent des la conception de I'installation, par le choix 

de sources de bonne efficacite lumineuse.de lanternes protegees a vasques fermees et d'un 

reseau d'alimentation stable et correctement dimensionne. 

Enfin, elles se poursuivent par des entretiens systematiques annuels (4000 h de 

fonctionnement) ou biennaux, le facteur de vieillissement pouvant atteindre 55% en 2 ans pour 

une lanterne ouverte a ballon fluorescent. 

Procedes classiques d'extinction 

L'extinction totale du reseau, meme en pleine nuit, est a proscrire, obligeant d'assurer la 

securite. 

L'extinction d'un foyer sur deux rompt I'uniformite de luminance et cree des effets "d'echelle" 

entramant des risques accrus d'accidents. 

La mise de 2 lampes dans la meme optique conduit toujours a un mauvais rendement 

photometrique mais permet de maintenir I'uniformite par extinction d'une lampe sur deux. 

En ce sens, la seule solution acceptable est le luminaire a double optique mais son prix reste 

prohibitif et cela ne concerne pas les installations deja existantes. 
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Systemes "bi puissance" a variation d'impedance 
.Principe 

Une self additive B1 est mise en serie avec le ballast au moyen d'un interrupteur 
electromecanique ou electronique (triac) commande par le fil pilote ou par un signal 
H.F. (20 kHz) achemine par le reseau et decode sur la platine (figure 3.5). 




On peut aussi utiliser une horloge electrique a reserve de marche, mais ce procede 

est moins souple du fait de la duree differente des nuits d'hiver et d'ete et des 

changements d'heure. 

Le courant appele au reseau diminue entramant un appel de puissance reduit et un flux reduit 

Difficultes de mise en oeuvre 

Des la mise en service du ballast supplementaire, on observe une augmentation tempo- raire 

de la tension d'amorgage de Tare . 

Comme de plus I'instant d'amorgage a lieu plus tot dans la periode du reseau, il se peut que la 

tension instantanee aux bornes du tube n'atteigne pas la valeur requise et que la lampe ne 

s'amorce pas. 

La figure 3.6 montre ces allures de tension sur une demie periode 




Figure 3.6 
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Ces phenomenes dependent bien sur de la nature de la lampe, de sa puissance ainsi que du 
taux de puissance nominale comment le montrent les figures 3. 7. a, relative aux ballons 
fluorescents 250 et 400 W, et,3.7.b, relative a des lampes a sodium haute pression de memes 
puissances. 



Ballon 400 w _ 
*AV amorcage fluo 

' 250W- 



30- 



Sodium 400W 

,,AV amorcage HP 250W--- 




>. T = 507. 



Figure 3.7.b 



En pratique 

En limitant la reduction de puissance a 40 %, les risques d'extinction sont attenues et peuvent 
meme etre supprimes par une alimentation legerement survoltee {autotransformateur 220-250 
V) pour le ballon fluorescent dont la tension d'amorgage reste superieure a celle presentee a 
puissance normale. 

La lampe a sodium semble cependant plus adaptee a ce precede qui se monte aussi bien sur 
une installation neuve que deja existante. 

Systeme a variation de tension du reseau 
Principe 

Pour un appareillage normal, sous 220 V, la reduction de tension a 190 V n'entrame que 30% 

de baisse de puissance et met la lampe en regime instable. 

Par contre, avec un ballast renforce, si la lampe fonctionne a sa puissance nominale sous une 

tension de 250 V {sodium) ou 300 V {mercure) , la reduction de la tension a 220 V entrame un 

appel de puissance pouvant atteindre 0,5 Po pour un flux de tres diminue, la lampe restant en 

regime stable. Cela est du au fait que la tension d'amorgage diminue ainsi que le temps de 

desionisation. 

Le reseau d'alimentation comporte done en tete un autotransformateur delivrant une tension 

variable de 190 a 250 V (sodium) ou de 220 a 330 V (mercure) par deplacement du curseur C 

(figure 3.8). 
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o 



Amorceur 




Figure 3.8 

En pratique 

Ce systeme s'affranchit du fil pilote et n'encombre pas la lanterne puisque la tension est 

elaboree en cabine. 

Sa tres grande souplesse de fonctionnement permet : 

- de rattraper le facteur de depreciation, en travaillant a flux constant, 

- d'obtenir differents niveaux d'eclairement (programmables !), 

- de passer progressivement d'un voltage a un autre en evitant les risques des regimes 
transitoires. 



Conclusion 

La mise en oeuvre des precedes decrits donnera des resultats d'autant meilleurs que 

I'implantation concernee est plus importante et que les lampes seront de puissance superieure 

a 250 W, seuil actuel de la rentabilite. 

L'etude financiere de la rentabilite de ce genre d'equipement fait intervenir trop de facteurs 

(connus ou putatifs) pour etre developpee ici. 

Cependant, pour fixer certains ordres de grandeur , on peut admettre que : 

- les systemes classiques bioptiques permettent une economie d'energie de I'ordre de 27%, 
financiere de I'ordre de 13% et necessitent plus de 20 ans pour leur amortissement, soit plus 
que la duree de vie moyenne de la lanterne 

- les systemes a variation d'impedance entrament une economie d'energie d'environ 30% et 
financiere de 20% ; leur amortissement est souvent inferieur a 8 ans. 

- les systemes a variation de tension autorisent jusqu'a 40% d'economie d'energie (30% 
financier) et sont amortis en moins de 5 ans. 
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Comme dans la prochaine decennie les centrales nucleaires devraient fournir un kWh en 
heures creuses a bon marche, tout investissement entrepris maintenant se devrait d'etre 
rentabilise avant ce moment. 

4. LES SYSTEMES D'ECLAIRAGES COURAMMENT UTILISES 
4.1. SOURCE LUMINEUSE A INCANDESCENCE 

Une source est dite a incandescence quand la lumiere produite est due uniquement a une 

elevation de temperature d'un corps. 

Dans une lampe a incandescence, le passage du courant electrique dans le corps appele 

«filament» provoque I'elevation de temperature. 

Cette lampe est constitute par un filament conducteur place dans une atmosphere gazeuse 

enfermee dans une ampoule . La liaison avec le circuit d'alimentation s'effectue par 

I'intermediaire du culot (fig. 4.1 ). 

Le filament 

On verifie que pour obtenir un eclairement important et une lumiere proche de celle du jour, il 

faut utiliser un filament capable d'etre porte a une temperature tres elevee. 

On utilise le tungstene ou wolfram qui presente, a chaud comme a froid, une bonne resistance 

mecanique. Sa temperature de fusion tres elevee (3653 K) permet une temperature de 

fonctionnement en atmosphere gazeuse comprise entre 2 500 K et 3000 K. Ces temperatures 

sont exprimees en degres Kelvin . 

Pour diminuer I'encombrement et pour limiter la perte de chaleur par convection, le filament est 

generalement spirale.Le filament est positionne a I'aide de supports en molybdene , fixes sur la 

tige en verre par ecrasement de celle-ci a I'etat pateux (realisation de la perle). 

Lorsque le filament est chauffe par le passage du courant, il s'evapore, se depose sur le verre, 

perd de son poids et finit par se rompre (environ 1 000 heures de duree de vie). Cette rupture 

s'effectue souvent a la mise sous tension car le filament, possedant une plus faible resistance 

electrique a froid qu'a chaud, provoque une surintensite. 

Le filament produit la lumiere et ses caracteristiques electriques sont determinantes. La 

puissance p d'une lampe a incandescence est egale au produit de la tension U appliquee au 

culot par I'intensite I du courant dans le filament : 

p = U I ( watt = volt . ampere ) selon la loi d'Ohm (le filament equivalent a une resistance 

pure). 

Pour une tension donnee, I'intensite depend de la nature, de la longueur et de la section du 

filament. Ce dernier peut avoir un diametre tres reduit jusqu'a 10 microns, soit environ 1/6 du 

diametre d'un cheveu. 



OFPPT/DRIF/CDC Genie Electrique 30 



Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 



M 13 : POSE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 



L'atmosphere gazeuse 

Apres avoir extrait I'air de I'ampoule par le tube de pompage (Queuzot), un gaz inerte est 

introduit puis la base du Queuzot est obturee. Les gaz habituellement utilises sont I'argon et le 

krypton. On y ajoute une petite quantite d'azote pour eviter la formation d'arc entre les 

extremites du filament. 

Les gaz choisis ont une conductibilite calorifique tres faible. lis diminuent les pertes de chaleur 

vers I'ampoule et freinent la volatilisation du filament. 

L'ampoule 

Elle a pour role de contenir l'atmosphere gazeuse. 

Realisee en verre, sa forme, son traitement ou sa couleur depend des 

applications et des contraintes esthetiques aussi. 

On distingue plusieurs type d'ampoules 

-L'ampoule claire: transparente et non coloree a I'inconvenient d'eblouir si elle est utilisee nue 

-I'ampoule depolie: elle est rendue diffusante de sa paroi (paroi interne attaquee a I'acide) 

-l'ampoule opalisee: elle est revetue interieurement d'une couche diffusante ; 

-l'ampoule de couleur: elle possede un revetement capable d'etre une lumiere coloree ; 

-l'ampoule a miroir: elle est munie d'un miroirfond (dite a reflecteur incorpore 

Le culot 

Le culot assure le raccordement electrique et la fixation mecanique de la lampe avec un support 

appele. douille 

Les culots a baionnette. B. et a vis .E. (Edison) sont les plus utilises 

Les culots a vis assurent un bon contact mais risquent de se desserrer avec les vibrations 
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Filament 




Queusot 



Figure 4.1 
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Lumiere 
10 % 


Cbeiisui" rav3rr,ea ?2 % 


18 % 



Bilan energetique d'une lampe a incandescence 
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La figure suivante.montre des differentes types d'ampoules. 

(d'apres doc. Philips) 
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B22 
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Les plus courants types de culots 
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Influence des variations de la tension d 'alimentation 
d'une lampe a incandescence 



4.2.SOURCES LUMINEUSES A INCANDESCENCE AUX HALOGENES 

Dans les lampes aux halogenes on ajoute au gaz inerte de remplissage d'une lampe a 
incandescence, une faible quantite d'un halogene (iode, brome ou un compose organique de 
I'un de ces elements, environ 0,1 mg/cm 3 ) et un cycle regenerateur s'effectue 
II permet au tungstene qui s'evapore du filament d'y revenir , empechant ainsi le noircissement 
de I'ampoule. 



, ^^^ Particules 

• ♦ • ^> de tungstene 





u, - ° ° W ° o 

Halogene . n W 

" fi ° o 




.Halogenure de tungstene 



Volatilisation dans le vide 



Volatilisation dans un gaz additionne d'halogene 



.Cycle regenerateur 
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Le tungstene s'evapore puis se combine chimiquement avec les vapeurs de I'halogene pour 

donner de I'halogenure de tungstene., 

A proximite du filament tres chaud, ce compose se decompose : le tungstene se depose sur le 

filament et I'halogene devenu disponible peut se combiner de nouveau aux atomes de 

tungstene libres. 

Le cycle recommence mais le tungstene evapore ne se remplagant pas exactement au meme 

endroit, la duree de vie n'est pas augmentee indefiniment. 

Caracteristiques 

L'ampoule doit pouvoir supporter une temperature superieure a 250 C. Elle peut etre en 

"quartz" pour une temperature elvee ou en" verre dur" pour une temperature relativement 

basse. 

Pour obtenir une temperature plus elevee a incandescence classiques, les lampes aux 

halogenes doivent avoir des dimensions plus faibles. 

La pression en fonctionnement d'une lampe aux halogenes est superieure aux lampes 

ordinaires et le filament peut etre porte a une temperature plus elevee(2900 a 3150 C ) 

Cette elevation en temperature du filament ameliore la qualite de la lumiere : 

-lumiere plus blanche ; 

-rendu des couleurs ameliore, surtout dans le bleu et le violet. 

Malgre sa plus haute temperature, le cycle regenerates permet d'augmenter la duree de vie de 

ce type de lampe: environ 2000 heures, soit le double d'une lampe a incandescence normale. 

II est deconseille d'utiliser les lampes aux halogenes avec un gradateur de lumiere; le cycle ne 

pouvant se faire convenablement pour une tension d'alimentation plus faible, la duree de vie de 

la lampe se trouve considerablement reduite. ~ 

Exemples de realisation 
Lampes a basse tension. 

De tres faibles dimensions, elles fonctionnent a I'aide d'un trans-formateur de tension (6, 12, 24 

V) et sont de veritables sources ponctuelles. 

La securite electrique (basse tension) peut etre un facteur de choix determinant. 

Associees a des reflecteurs « spot »( voir la figure suivante ) , elles permettent d'obtenir un 

faisceau lumineux tres intensif et bien delimite :. 
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56 mm 




Glace en verre 



Fteftecteur a facettes 
en aluminium 



Lampe aux halogenes 
6V - 35W 



Lampes a vapeurs de mercure 

La decharge electrique dans la vapeur de mercure a tres basse pression emet une radiation 

ultraviolette accompagnee d'une faible quantite de lumiere bleue. L'utilisation d'une poudre 

fluorescente pour convertir les radiations U.V. en radiations visibles permet de realiser les 

lampes fluorescentes. 

La decharge dans la vapeur de mercure a haute pression (2,105 Pa a 106 Pa) emet 

directement une quantite importante de radiations visibles. Ce rayonnement est caracterise par 

plusieurs raies mais il ne comporte pas de radiation rouge. De ce fait, le rendu des couleurs est 

mauvais et n'est pas comparable a celui des lampes a 

basse pression. Pour ameliorer cette emission lumineuse privee de radiations rouges, trois 

solutions sont retenues : 

- Placer un revetement fluorescent selectif sur la paroi interne de I'enveloppe de protection pour 
transformer une partie du rayonnement U.V. en rayonnement essentiellement rouge. Cette 
fonction est assuree par la lampe a vapeur de mercure a lumiere corrigee appelee « ballon 
fluorescent ». 

- Associer le rayonnement emis par un filament porte a incandescence a celui produit par la 
lampe a vapeur de mercure, pour donner un melange equilibre. Cette solution a ete retenue par 
la lampe dite « a lumiere mixte. » 

- Ajouter des iodures metalliques (indium, thallium, sodium...) au mercure contenu dans le tube 
a decharge. Ce principe a amene la realisation des lampes aux iodures metalliques. 

Apres I'inventaire des differentes lampes a decharge dans la vapeur de mercure a haute 
pression, examinons les realisations et leurs caracteristiques. 
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Ballon fluorescent 
Description 

Le ballon fluorescent est essentiellement constitue par un tube a decharge place au centre 

d'une ampoule de verre dont la paroi interne est recouverte d'une poudre fluorescente. 

Le schema de construction ( figure 4.3 ) indique le role des principaux elements constitutifs. : 
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Figure 4.3 

Par I'excitation de la substance fluorescente on peut constater I'apparition d'une radiation" 
rouge orangee " 

Circuit d'exploitation type 

L'amorgage etant assure par une electrode auxiliaire, seule une" self de stabilisation" est 
necessaire (voir schema figure 4.4). 
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Starter 



~^~ | Lampe *-y- 



Condensateur 
de compensation 



Figure 4.4 

Lampes a lumiere mixte 
.Description 

La lampe a lumiere mixte associant deux sources lumineuses dans une meme ampoule est 

constitute par un tube a decharge a amorgage par electrodes auxiliaires et par un filament 

stabilisant la decharge. Un ballon revetu interieurement d'une poudre fluorescente corrige la 

lumiere (voir figure 4.5). 

Le filament assure la stabilisation et permet un branchement direct sans ballast 

Le filament permet un demarrage instantane a flux lumineux maximal. Le tube a decharge 

n'atteint son plein rendement qu'apres 2 minutes environ, et la lumiere emise par le filament 

incandescent, relativement elevee a la mise sous tension, decroTt jusqu'a sa valeur de 

fonctionnement. 

Pour conserver une duree de vie correcte, il faut choisir une temperature de fonctionnement du 

filament relativement basse qui s'accompagne necessairement d'une diminution importante de 

I'efficacite lumineuse. Ces lampes permettent toutefois, par substitution aux lampes a 

incandescence, de meme puissance, de 

relever le niveau d'eclairement et d'espacer les operations de rem- 

placement. 
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Support du filament 

Le filament de 
tongue duree dure 
eoooheureset 
donne un rendement 
lumineux Steve" et un 
controle precis de 
I'intensite dans le 
txuteur 

Un cadre robuste 
soutient le tube a arc 
et le filament dans 
une position de fonc- 
tionnement optimale 



La resistance de 
demarrage limite la 
dechargepar 
incandescence 




Figure 4.5 



Le support protege 
le filament des vibra- 
tions et des chocs 



Le tube a arc de 
construction prease 
fournit une grande 
quanta de lumiere 

Grace au phosphors 
"Wane bridant de 
Luxe", il y a davan- 
tage de lumiere — et 
le rendu des cou- 
leurs est supSrieur 



La tolerance entre les 
intervalles d'ionisation 
de f electrode auxi- 
liaire et de I'electrode 
principale permet un 
demarrage fiable a 
basse temperature 



Le culot nickele 
permet de retirer 
la lampe, meme 
apres des annees 
d'utilisations 



4.3.LAMPES A IODURES METALLIQUES 
.Description 

La lampe aux iodures matalliques est essentiellement constitute par une enveloppe en verre 
dur clair et par un tube a decharge quartz rempli d'un melange d'iodures metalliques et de 
mercure provoquant une emission d'energie dans de tres larges plages du spectre visible. 
Le schema de construction represents a la figure 4.6 montre les principaux 
elements constitutifs. 
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Anneau capIS qui assure une 
atmosphere propre a I'interieur 
de la lamps 



Le cutot nickele permet de reli- 
cer la lampe sans ettort apres 
des annees d'unisalion 



Un support solide et ngide 

pour maintenir I'aJgnement de 
la source lumineuse 




Element absorbanl les chocs 
el les vibrations pour proteger 
le brffleut et assurer une 
tongue duree de vie 



Enveloppe exterieure 



Bruleur en quartz contenant 
une dose tres precise 
d'iodutes metaJliques. de 
mercure et de gaz 



Figure 4.6 

LAMPE A VAPEUR DE SODIUM 

Ces lampes utilisent le principe d'une decharge electrique dans la vapeur de sodium et sont 
caracterisees par une tres haute efficacite lumineuse les destinant a une utilisation croissante 
en raison des economies d'energie qu'elles permettent de realiser. 

On distingue deux types de lampe a vapeur de sodium, la lampe a basse pression et la lampe a 
haute pression, 

Lampe a vapeur de sodium a basse pression 

Ces lampes sont principalement constitutes par un tube a decharge et une enveloppe. Le tube 

a decharge contient du sodium et un melange de gaz rares {neon et argon) a une pression de 

plusieurs centaines de N/m2. Ce tube d'une grande longueur par rapport a son diametre est 

generalement plie en " U », 

II est realise en verre special ou revetu d'une mince couche protectrice car le sodium attaque le 

verre ordinaire. 

Afin d'assurer une bonne repartition du sodium de nombreux points froids peuvent etre realises 

sous la forme de bossages vers I'exterieur. 

L'enveloppe exterieure tubulaire dans laquelle on fait le vide est revetue d'une couche interne 

thermo reflechissante (oxyde d'indium). 
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Ce revetement laisse passer la rayonnement visible emis par la decharge electrique, mais il 
reflechit le rayonnement infrarouge et permet de maintenir la paroi du tube a une temperature 
convenable (270 C) ( figure 4.7 ). 



Lampe a vapeur de sodium a haute pression 

D'une haute efficacite lumineuse, celle lampe fournit une lumiere de couleur " blanc dore ". 

Cette lampe est essentiellement constitute par un tube a decharge et une enveloppe. Le tube a 

decharge translucide est en alumine polycristalline (oxyde d'aluminium) resistant a la corrosion 

du sodium et a la haute temperature de fonctionnement (700 C). 

Un amalgame " sodium mercure " y est introduit en exces et une pression de I'ordre de 13 a 26 

KPa est assuree lorsque la lampe est en regime. 

Afin de faciliter I'amorgage et de limiter les pertes par conduction vers la paroi, le tube contient 

du xenon sous faible pression. 

L'enveloppe protectrice est en verre dur dans laquelle on fait le vide d'air. Cette ampoule de 

forme tubulaire ou ellipsoidale peut etre claire ou revetue d'un poudrage interieur (figure 4.8). 



Le culol a baton- 
nette assure un 
posifonnemenl cor- 
real du tube a arc 
replie dans les 
systemes optiques 



d'i 



Les cathodes en tung- 
stene a triple enroute- 
ment, enrobees d'un 
endult emetteur d'*c- 
Irons durent plus 
longtemps 



Un getter au baryum 
mainiient le vide pousse 
necessaire au tbnctioraie- 
ment eflicace de la lampe 



Enveloppe extfrieure 
avec couche interne 
thermc-rfllechissante 




Une pelliaJe d'oxyde 
d'indium, qui reflechi! les 
rayons infrarouges, maintient 
dans le tube a arc une tempe- 
rature optimale pour donner 
une puissance lumineuse 
maximale 
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Systeme procurant une 
grande distance de luite 
- ce qui permet a ia 
lampe de supporter de 
lories tensions de 
demarrage 



Une perle de ceramk^ue 
protege le joint de 
cattiode contre les 
attaques de la vapeur de 
sodium 



Le tube a arc est cons- 
ilium de deux couches 
de 50 mcrons d'epais- 
seur qui resistent a la 
vapeur de sodium; 
eSes ne se decolorent 
pas et donnent une 
meilleure conservation 
du flux lumineux 



Le tube a arc contient du 
sodium, du neon et de 
I'argon, ce qui facile le 
demarrage et fournit un 
rendement lumineux 
maximum 



Un support robuste 
protege le tube a - 
arc replie vis-a-vis 
des chocs et lui 
assure un ahgne- 
ment optique correct 



Figure 4.7 
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Support superieur du 
cadre — fournil une 
meilleure protection — 
contre les chocs et les 
vibrations 



Support rigide 



Tube a arc en cera- 
mique translucide, il 
est rempli avec preci- _ 
sion d'un melange de 
xenon, de mercure et ; 
de sodium, ce qui 
permet un rendement 
lumineux maximum 



Support coulissant du 
tube a arc qui 
absorbe la dilatation 
thermique et renforce 
la resistance 
mecanique 



Les getters annulaires 
assurent a ('ampoule 
un milieu gazeux 
propre 



c 




Rev&ement disperse 

- reduit I'ebtouis- 
' sement 



Joint "monolithique" 
et electrodes de 
longue duree de vie 
- c'est la de d'une 
longue duree de vie 
de ia lampe et d'une 
exceHente conserva- 
, tion du flux lumineux 



Support resistant qui 
■ maintient fermemeiit 
le tube a arc 



Grace au plaquage 
au nickel du culot, il 
est facile de retirer la 
lampe, mime apres 
des annees d'ufr 



Figure 4.8 
Lampe de substitution «mercure sodium» 

Les constructeurs ont mis au point des lampes a vapeur de sodium a haute pression 
directement adaptables sur les installations existantes pour les lampes au mercure. De formes 
et de dimensions identiques aux ballons qu'elles remplacent, ces lampes au sodium permettent 
un grain de flux lumineux (> 50 %), assurent une economie d'energie (= 15 %), n'exigent pas de 
changement de luminaire et ne necessitent pas de modification du cablage existant. 
L'usage d'un melange gazeux" argon neon », ayant une plus faible tension d'amorgage et d'une 
electrode auxiliaire enroulee autour du tube a decharge, permet de supprimer le starter 
electronique (figure. 4.9). 
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Ampoule eflipsoidale 
donnant une distri- 
bution de lumiere 
compatible avec tes 
systemes optiques 



Le melange gazeux 
de competition pre- 
cise maintient la 
iampe en dessous du 
potentiel du secteur 



| Dispositrf d'auto- 
| amorcage — Elec- 
trode auxiliaire enrou- 
lee autour du tube 



Support coulissant du 
tube a arc qui 
absorbe la dilatation 
thermiqije et renforce 



mecantque 



Supports a ressort 
qui absorbent les 
chocs 



Figure 4.9 



5.PLANS ELECTRIQUES 



Symboles generaux 

On appelle symbole tout signe figuratif conventionnel visant a representor de fagon simple mais 
precise un element, un systeme ou un caracteristique particuliere. 
Les symboles sont destines a : 

- identifier un appareil, une machine ou un reseau ; 

- faciliter\e decodage et la comprehension des representations graphiques ; 

- informer un utilisateur sur les caracteristiques ou sur les performances d'un reseau, 
d'un dispositif ou d'une machine. 

Les symboles d'identification des circuits ne sont jamais employes isolement. 

lis s'inscrivent a cote d'autres symboles d'appareils, de machines ou de lignes pour preciser la 

nature d'un courant, le mode de connexion d'un enroulement ou le genre d'un systeme de 

distribution: 

- Nature des courants et polarites (figure 5.1 ) 
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SYMBOLE 



DESIGNATION 



Courant continu 
{2 variantes) 



Courant ondule 
ou redresse 



Courant alternatif 



Courant 
monophase 



SYMBOLE 



m 



+ 



\^ 50 Hz 

25kHz _ 
\>60OkHz 



DESIGNATION 



Courant poly- 
phase a m phases 



Appareil utilisant 
les 2 courants 



Polarite positive 
Polarite negative 



Indication de la 
gam me ou de la 
valeur de frequence 



Figure 5.1 

- Modes de connexion des enroulements: ces symboles sont utilises pour indiquer le 
mode de connexion des enroulements polyphases des machines ou des appareils. Leur 
forme s'inspire de celle des diagrammes vectoriels de tension obtenus avec les modes 
de connexion qui leur correspondent. Outre le symbole, certains modes sont 
caracterises par une lettre repere (figure 5.2) 



SYMBOLE 




DESIGNATION 



Enroulement bi- 
phase en triangle 
(lettre D) 



Enroulement tri- 
phase en etoile, a 
point neutre non 
sorti 
(lettre Y) 



Enroulement tri- 
phase en etoile, a 
point neutre sorti 
(lettre Yn) 



SYMBOLE 




^> 




DESIGNATION 



Enroulement tri- 
phase en zig zag, 
a point neutre 
non sorti 
(lettre Z) 



Enroulement tri- 
phase en zig zag, 
a point neutre 
sorti 
(lettre Zn) 



Enroulement 
hexophase en 
etoile, a point 
neutre non sorti 



Figure 5.2 

- Systeme de distribution : destines a indiquer le genre d'un systeme de distribution, en 
particulier dans le cas de lignes electriques, ces symboles sont formes:Pour les systemes a 
courant alternatif:par le symbole general avec indication, a gauche, du nombre de phases et 
eventuellement du conducteur neutre, a droite, de la frequence et de la tension. 
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Pour les systemes a courant continu par le symbole general avec indication, a gauche, du 
nombre de conducteurs et eventuellement du conducteur d'equilibre ou compensateur, a droite, 
de la tension. 
La figure 5.3 represents respectivement: 

- un systeme monophase 50 Hz, 127 V (figure 5. 3, a); 

- un systeme triphase avec neutre 50 Hz, 380 V (figure 5.3b); 

-un systeme a courant continu trois conducteurs dont un conducteur neutre, 220 V (entre 
chaque conducteur extreme et le neutre 110 V) (figure 5.3c). 



'50Hz 127V 



'50 Hz 380V 



2+N 



220V 



a) 



c) 



b) 
Figure 5.3 

Les symboles de variabilite presentent deux types de variabilite (figure 5.4) selon que la 
grandeur variable depend : 

- d'un dispositif exterieur : il s'agit alors de variabilite extrinseque, par exemple, une 
resistance reglee par un regulateur ; 

- des proprietes du dispositif : la variabilite est dite intrinseque, par exemple, resistance 
variant en fonction de la temperature ou de I'eclairement. 



SYMBOLE : 


DESIGNATION 


SYMBOLE 


DESIGNATION 


/ 


Variability 

extrinseque 

lineaire 


r 


Variabilite 
extrinseque 
par echelons 


y 


Variabilite 
extrinseque 
non lineaire 


r 


Ajustabilite 
par echelons 


/ 


Ajustabilite 

predetermines 


/ 


Variabilite 

intrinseque 

lineaire 


/ 


Variabilite 

extrinseque 

continue 


y 


Variabilite 

intrinseque 
non lineaire 


r 


Ajustabilite 

continue 


Le symbole de la variabilite peut 
etre complete par 1' indication de 
la grandeur agissante (U, 1, 6...) 
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Figure 5.4 



Les symboles pour circuits electriques represented, en principe, les conducteurs de connexion 
qui sont indiques par un trait (figure 5.5). 

Lorsqu'il s'agit de I'ensemble des conducteurs d'une meme canalisation, deux modes de 
representation sont possibles: 

- mode multifilaire : chacun des conducteurs est represents par un trait ; 

-mode unifilaire : la canalisation est representee par un seul trait barre par un ou 

plusieurs traits obliques. 



MULTIFILAIRE UNIFILAIRE 



.. SYMBOLS .. 
POUR REPRESENTATION 



-7?~ 



DESIGNATION 



lAULTIFlLAIRE UNIFILAIRE 



Conducteur, ou fais- 
ceau, ou canalisation 
ou lignes electriques 



Conducteur ou fais- 
ceau flexible 



Deux conducteurs 



SYMBOLS 
POUR REPRESENTATION 



7* 



7^ 



7f 



DESIGNATION 



Trois conducteurs 



Conducteur neutre 



Conducteur de terre 



Conducteur 
de masse 



Figure 5.5 

Parmi les symboles generaux utilises dans les reseaux on peut citer aussi les symboles pour: 
- bornes et connexions (figure 5.6); 



Figure 5.6 



organes electriques (figure 5.7); 



SYMBOLE 


DESIGNATION 


SYMBOLE 


DESIGNATION 


SYMBOLE 


DESIGNATION 


SYMBOLE 


DESIGNATION 


• 




Borne, connexion 
de conducteur 
(deux variantes) 


♦ + 


Uroisement 
avec connexion 
electrique 


-f- 

T 


Connexion 
de derivation 
(trois variantes) 








Planchette de 
raccordement 
(2 variantes) 




11 


12 


13 


14 


15 


1 6 






(Jroisement de 
2 conducteurs 
sans connexion 
ftlfinrrique 


T 


Contact glissant 














- 


<S) 


m 


-t 


m 


-o 
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SYMBOLE 



mw 



(Mill 



■tzo- 



DESIGNATION 



Terre 



Masse 



Masse mise 
a Fa terre 



Enroulement 
de machine 

on d'appareil 



Impedance 



SYMBOLE 



S UU L 



DESIGNATION 



Resistance sans 
specification par- 
ticulars 



Resistance 
non reactive 
(pratiqueme.nt 
pas inductive 
ni capacitive) 
(2 variantes) 



Resistance poten- 
ttomelrique fixe 



Resistance polen- 
tiometrique a 
contact mobile 



Resistance 
a prises fixes 



SYMBOLE 



-L^J 



-LZE3 



-/•vr-w 



DESIGNATION 



Inductance (deux 
variantes) 



Inductance avec 
noyau ferroma- 
goetique (deux 
variantes) 



Inductance 
variable par con- 
tact mobile (deux 
variantes) 



SYMBOLE 



Hh 



T 



T 



DESIGNATION 



_ 



Capacite, 
condensateur 



Condensateur pofa 
rise (symbole general) 



Condensateur electro 
ytique polarise 



Condensateur electro 
lytique non polarise 



Figure 5.7 



- organes electromecaniques (figure 5.8); 



SYMBOLE 


DESIGNATION 


SYMBOLE 


DESIGNATION 




I 


Commande elec- 
tromecanique, 
symbole general 
(deux variantes) 


) 


Dispositif 
magneto-ther- 
mique agissant 
sur une liaison 
mecanique 








I 


) 


Bobine a maxi- 
mum ou a mirti- 
mun de courant 
agissartt sur une 
liaison mecanique 


0-- 


Commande par 
moteur electrique 


i 


Dispositif 

thermique 

agissant 

sur une liaison 

mecanique 


- 


Aitnant 
permanent 



Figure 5.8 



- organes mecaniques (figure 5.9) 
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SYM§Ofc£ ; 


DESIGNATION 


SYMBOLE 


DESIGNATION 




Liaison mecanique 


G 


Came 


_.__y4) 


Disposittf 
d'accrochage 
unidirectionnel : 

1 en prise 

2 libera 


® 


Galet 

de commande 


..tj_© 


—a 


Tirette ou anneau 


_^k® 


DisposJtif 
d'accrochage 
bidirectionnel ; 

1 en prise 

2 libere 


— i 


Poussoir 


^© 


--■ D 


« Coup de poing » 


-v- 


Verrouillage 
mecanique 


-\ 


Pedale 


^'" 


Renvoi d'equerre 




Flotteur 



Figure 5.9 



- contacts (figure 5.10) 
Leur conception permet: 

- de disposer d'une seule forme de symbole applicable dans toutes les techniques ; 

- de completer le symbole de base au moyen de symboles distinctifs afin de representor les 
differents types de dispositifs de connexion. 
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Contact 
a fermeture 
(ou de travail) 



i 



Contact de pas- 
sage a fermeture 
momentanee lors 
de Taction et du 
relachement 



Contact 
a ouverture 
(ou de repos) 



Contact 
a fermeture 
anticipee 



Contact a deux 
directions sans 
chevauchement 



Contact 
a fermeture 
tardive 



Contact a deux 
directions avec 
position mediane 
d'ouverture 



Contact 
a ouverture 
anticipee 



Contact & deux 
directions avec 
chevauchement 



Contact 
a ouverture 
tardive 



M 



Contact a deux 
fermetures 



Contact 
a fermeture 
retarde a la 
fermeture 



Contact a deux 
ouvertures 



Contact 
a ouverture 
retarde 
a I'ouverture 



Contact de pas- 
sage a fermeture 
momentanee lors 
de Taction 



Contact 

a ouverture 

retarde 

k la fermeture 



Contact de pas- 
sage a fermeture 
momentanee lors 
du relachement 




Contact 

a fermeture 

retarde 

a la fermeture 

et a I'ouverture 



EXEMPLES D'INDICATIONS COMPLEMENTAIRES 



J 


Contact 


L 


Contact a 


a fermeture 


ouverture repre- 


\ 


a retour 


/ 


sents ouvert en 


) 


automatique 


f 


position d'action 
avec position 
maintenue 



Figure 5.10 
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- appareillages mecaniques de connexion (figure 5.11) 



i 


Interrupteur 


\ 


Disjoncteur 


i 


Contacteur 


\ 


Sectionneur 


i 


Discontacteur 


\ 


Interrupteur- 
sectiormeur 


) 


Rupteur 


\ 


Interrupteur- 
sectionneur 
a ouverture 
automatjque 



Figure 5.11 



-fusibles (figure 5.12) 



[] 



Fusible 



IP 



A percuteur el cir- 
cuit de signalisa- 
tion distinct 



[] 



Indication de lex- 
tremite raccordee 
c6te source 



Fusible 
teur 



interrup- 



[h- 



Fusible 

a percuteur 



1 



Fusible 
neur 



section- 



IE 



A percuteur 
et circuit 
de signalisation 
a point commun 



Fusible interrup- 
teur-sectionneur 



Figure 5.12 
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fiches, prises et connecteurs (figure 5.13) 



Fiche de prise de 
courant qu fiche 
(male) de connec- 
teur, de prolonga- 
teur 



<-"-> 



•I- 



Connecteur avec 
fiche de derivation 



Connecteur avec 
prise de derivation 



Socle de prise de 
courant ou prise 
(femelle) de con- 
necteur, de pro- 
longates 



-o 



^ 



Barette de con- 
nexion ouverte 



-OZJD- 



Barette de con- 
nexion fermee 



■> 



^>— 



Fiche et 
associees 



prise 



Fiche et 
associees 



prise 



Ensemble de con- 
necteurs (partie 
fixe) 



-> 



<— >■ 



Fiche et 
associees 



prtse 



Connecteur male- 
male 



Ensemble de con- 
necteurs (partie 
mobile) 



<-c- 



Connecteur male- 
temeHe 



Connecteur par 
pression en bout 



> 


> 

J 



Ensemble de con- 
necteur (parties 
fixe et mobile 
accouplees) 



Figure 5.13 



- appareils d'eclairage (figure 5.14) 
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<g> 


Lampe 
d'eclairage 








Ballast 




« 










-e- 


Lampe a incandes- 
cence 


-©■ 


Tube a gaz avec 
bilame 


"O" 


Lampe a decharge 
a luminescence 


\f 


Lampe a electro- 
luminescence 


Nola : 

1. Le point indiquant la presence de gaz ou de vapeur peut eire 
remplace par le symbole chimique du gaz ou de la vapeur utilises 

2. Si rtecessaire le symbole de I'ecran fluorescent peut etre ajoute 



Figure 5.14 



appareils de protection contre les surtensions (figure 5.15) 



* 

t 


Eclateur 


t 
4- 


Limiteur 

de surtension 


t 


Eclateur a double 
interval le 





Tube a gaz. limi- 
teur de surtension 





Parafoudre 


<$- 


Tube a gaz, syme- 
trique, limiteur de 
tension 



Figure 5.15 

6.EXEMPLES DES REALISATIONS DES ELEMENTS POUR ECLAIRAGE PUBLIC 

Dans ce chapitre.on presente quelques exemples des realisations dans I'eclairage public - 
lampes .schemas d'alimentation, supports - avec des donnees technique 
( tensions d'alimentation, temperature de couleur ) - et des applications. 

6.1. LAMPES - exemples des realisations 

Par la presence du filament, les lampes a lumiere mixte sont relativement sensibles aux 

variations de tension. 

Afin d'obtenir les meilleurs resultats, on doit s'assurer .de I'adaptation de la tension de la lampe 

a la tension du reseau et du respect des positions de fonctionnement. 

Branchement direct sur le reseau :230/240 V. 
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Le filament a incandescence monte en serie avec le tube a decharge, assure simultanement la 

stabilisation des lampes et accroissement du rayonnement lumineux dans le rouge :lumiere 

plus chaude . 

Temperature de couleur :3500 a 3800 K. 

Applications :Ateliers., .halls., eclairage residentiel., pares et jardins. 




Les lampes a vapeur de sodium haute pression sont actuellement parmi les plus 

performantes des lampes d'eclairage : 

La lumiere blanc - dore autorise une bonne perception des couleurs et des contrastes. 

Efficacite lumineuse quasiment doublee par rapport aux lampes a vapeur de mercure 

traditionnelles, ce qui permet de reduire d'une fagon importante la consommation 

electrique d'une installation sans en alterer le contort vu sous I'aspect de la securite ou du 

niveau d'eclairement. 

Tres large gamme de puissances , le niveaux de flux est uniforme. 

Lampes de forme tubulaire, claire qui permettent d'obtenir les meilleures performances et un 

facteur d'utilisation en harmonie avec des optiques adaptees. 

L'alimentation de ces lampes est realisee par I'intermediaire d'un ballast , un amorceur 

electronique externe et d'un appareillage d'alimentation approprie dont la tension de service et 

la frequence nominales doivent etre adaptees a celles du reseau qui les alimentent. 
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Dans le cadre d'une alimentation entre phase et neutre, la phase doit etre imperativement reliee 
au plot, .central de la lampe par I'intermediaire du ballast et le neutre a la chemise du culot. 




L'adjonction des iodures metalliques de thallium, d'indium et de sodium dans la decharge 

permet d'obtenir une haute efficacite lumineuse, un tres bon rendu des couleurs, une lumiere 

blanche adaptee notamment aux prises de vues TV et a I'eclairage sportif. 

Lampe de forme tubulaire claire., haute efficacite lumineuse, rendu des couleurs eleve 

Temperature de couleur :4500 a 5000 K. 

II faut tenir compte des positions de fonctionnement tant pour la fiabilite des systemes que pour 

la qualite de la lumiere. 

Alimentation par I'intermediaire d'un ballast et d'un amorceur 

En fonction du type de lampe (caracteristiques electriques, tension d'amorgage),les 

appareillages d'alimentation sont derives de ceux des lampes a vapeur de mercure ou des 

lampes a vapeur de sodium haute pression. Dans le cadre d'une alimentation entre phase et 

neutre, il est recommande de relier la phase par I'intermediaire du ballast au plot central de la 

lampe et le neutre a la chemise du culot. 

Les variations accidentelles admissibles de la tension d'alimentation sont de :15 % 
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Les systemes d'alimentation pour les lampes a vapeur de mercure et les lampes a iodures 

metalliques se composent d'une gamme de ballasts qui limite et stabilise le courant de la 

lampe, et pour les lampes iodures metalliques d'une gamme appropriee d'amorceurs 

electroniques. 

L'ensemble des ballast de la gamme de 50 W a 400 W est produit en encapsulage.. 

Ce precede permet d'obtenir une plus grande finition, ainsi qu'une fiabilite des caracteristiques 

electriques du ballast. 

Le ballast permet de limiter et d'ajuster le courant de la lampe. 

Dans le cas d'une utilisation avec des lampes iodures metalliques , le ballast doit etre associe a 

un amorceur electronique approprie. 

Les ballasts sont equipes de connecteurs a vis. 

Les amorceurs electroniques sont etudies comme element d'un systeme : 

lampes -ballast -amorceur.afin de procurer le meilleur rendement et efficacite de la 

lampe. 

L'amorceur est automatiquement mis hors circuit lorsque la lampe est en fonctionnement et 

ainsi ne consomme aucune puissance. 

Les amorceurs sont equipes d'un connecteur a vis. 

Exemples de constructions : 
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Schema generale d'alimentation de la lampe : 



ACTIVITE UTILSSEE 



.- i 



~- 



La = Lampe 
B = Ballast 
C = Capacite compensatrice 
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Fig.1 



6.2.RACCORDEMENTS DES LAMPES DE RUES ° 

Schemas d'alimentation des lampes dans I'eclairage public 

On doit tenir compte du type de lampe ( La ),du ballast ( B ) ,d'amorceur ( A ) de la tension 
d'alimentation , de sa puissance. 
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La = Lampe 

B = Ballast 

C = Capacity oompensatrice 

A = Amorceur 

nsKin haute-tension 
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HPI-T 2000 W - 380/400 V (MONTAGE EN ETOILE) 




Fig. 6 



SN61 



L*-T 



iC 



N« i- 



f\ 



r-i VJ/ 



|_0 — , — _jj 



iC 



jSJrr 



IS 




N^- 



1 1 1 U )Na— i 



SN 58/SN 57 



L» — f- 



■/vwvnbbIp 



u 



L. 



1. ■ J 



SBBV r 



i 
4- 




L. 



OFPPT/DRIF/CDC Genie Electrique 



57 



Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 



M 13 : POSE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 



No- 



*C 



La 1 



No- 
Fig. 1 
SOX 55 W 



*C 



ft 



SB 



Lo- 



I 
I 

I 

I 
I 

I 



NO- 



a r±\ 



Le | J '» 



L, 



I 
I 

+ C 

l 
I 



Ney-L 



Flg.2 
SOX 90 W - 35 W 



fl 



asa 



c 



La- 
N»- 



L a 



Fig. 3 
SOX 180 W 



m 



GH3 



L a 



Nd 1 


*•» A _ 

c 

L_n 1 1 



L. 



Ne- 



Flg.4 
SOX 135 W 



Fa 



si 



c 



U 



La = Lsr.-iae 

is ==H£;!ai;; 

C = Capacity compensatnce 

A =Amorceur 



Lo- 



I 
I 

I 

I 



L«f- 



/±\ 



fc 






N ■ - 



Fig.1 
SOX E 26 W 



... 






=rC 



L. L 




N>< — 

Fig. 2 
SOXE18W 



t 



M 



c 



¥ 



L< 
N< 



L E 



SOX E 131 W 



SEE 



B| 



C 



L ^Spg; 



C 






S 



Fig. 4 

SOX E 3S - 8§ •■ SI W 



OFPPT/DRIF/CDC Genie Electrique 



58 



Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 



M 13 : POSE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 



6.3.SISTEMES OPTIQUES POUR ECLAIRAGE PUBLIC - parties composantes 




OPTIQUE R EG L ABLE 




Possibility de reglage 
des systemes d'optique 
(I'optique est pre-reglee 
en position n° 3). 



1/Capot 
2/ Culasse 
3/ Fermeture 
4/ Platine 

electrique 
5/ Embout 
6/ Reflecteur 
7/ Joint 
8/ Ressott 
9/ Clip . 



Les deux systemes d'optique : 

reflecteur STE pour lampes tubulaires et nouveau reflecteur pour lampes ovo'ides 

sont teglables suivant les applications. 




1 / Capot en polypropylene injecte bleu ciel ou tabac 
2/ Plateau en polyamide injecte renforce fibre de verre 
3/ Optique en aluminium anodise 
6,1 Platine appareillage amovible 



OFPPT/DRIF/CDC Genie Electrique 



59 



Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 



M 13 : POSE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 



6.4.SISTEMES OPTIQUES POUR ECLAIRAGE PUBLIC Exemples des realisations 
( Catalogue Philips ) 




MASCOTTE 10/11 -H/SRS 103/104 

Gamme economique. Rapidite d'installation. Facilite de maintenance. 

Applications :Eclairage urbain ou routier. 

Armature en alliage d'aluminium.berceau en polyamide arme de fibres de verre. 

Optique monobloc en aluminium embouti avec peinture grise sur la face exterieure. 

Platine support accessoires electriques en polyamide arme. 

Capot du compartiment accessoire en polypropylene charge. 

Maintenance: 

Remplacement de la lampe en toute securite, apres ouverture de la vasque. 

Acces aise a I'appareillage electrique, apres ouverture du capot fixe par un clip en 

acier inoxydable. 

Remplacement de la platine d'alimentation apres desserrage d'une seule vis. 
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MARINA 10/11/12 

Gamme complete couvrant des applications comme I'eclairage urbain, rural ou routier. 

Les 3 modeles permettent de repondre a tous les cas d'installation .pour lampes HPLN 125, 

250, 400 WSON/T 70, 100, 150, 250, 400 W. 

Pour MARINA 10 .plateau en polyamide injecte renforce de fibres de verre et teinte en noir. 

Pour MARINA 10/11/12 plateau en alliage d'aluminium moule, capot en polypropylene injecte et 

teinte dans la masse bleue ou tabac et articule a I'avant. 

Optique en aluminium anodise. Douille a frein reglable. 

Fermeture en polycarbonate pour MARINA10, et en methacrylate pour 11 et12. 

Installation :MARINA 10: fixation laterale et adaptateur separe pour fixation verticale 

MARINA 11 et 12: fixation verticale et laterale en. 

Maintenance: 

Acces a I'appareillage electrique apres basculement du capot amovible. 
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XGS103-XGS104 

Luminaire technique pour sources basse pression, faible puissance. 

Fixation laterale ou verticale. 

Applications : eclairage des voies urbaines ou rurales, carrefour, zones industrielles. 

Corps en polyester renforce de fibres en verre stabilise anti UV. 

Fermeture en methacrylate formant refracteur et donnant une distribution photo metrique 

optimum. Joint neoprene. Culasse en aluminium injecte sous pression.: 

Fixation sur mat droit ou sur crosse. 

Maintenance: Acces a la lampe apres ouverture de la vasque, suspendue par des crochets 

pendant I'intervention 
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1*133.) 
MINIBOULE 400 

ROISSY10/11 /12 

Luminaire esthetique, haute performance photometrique, avec des applications dans I'eclairage 

urbain, routier, de parkings et de carrefours de pares et jardins. 

Enveloppe spherique en methacrylate opale rendue lumineuse par une lampe 

auxiliaire . 

Optique emboutie en aluminium raffine traite anti-corrosion. 

Les modeles 11 et 12 peuvent recevoir le miroir STE, le montage sur console permettant 

d'obtenir I'inclinaison imposee par ce miroir (entre 4 et 10 degres). 

Le modele 12 est adapte a I'eclairage des parkings (inclinaison 10°). 
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ARENA VISION MVF 406 

Concept d'eclairage sportif hautes performances., encombrement et prise au vent 

reduits.optiques modulaires tres haute qualite. 

Lampe iodure metallique donnant une qualite de lumiere inegalable, 

Maintenance facile en toute securite. 

Les dimensions du projecteur permettent I'eclairage des stades de haute competition, ce 

projecteur est particulierement adapte aux exigences des transmissions T.V. II correspond 

egalement aux besoins des grandes salles de sports couvertes . 

Maintenance : 

Le corps arriere du projecteur se bascule et donne acces a la lampe . 



DVF102/DHF016 





270 



-JL^ 1 



Applications en eclairage et mise en valeur de jardins, statues, motifs d'architecture.etc. 

Corps en fonte d'aluminium avec ailettes de refroidissement. 

Cadre de fermeture en aluminium avec verre securite et joint silicone. 

Fermeture par clips inox. 

L'acces au bloc de raccordement s'effectue par I'arriere du projecteur. 

Lyre de fixation en. acier galvanise permettant I'orientation du projecteur. 

Acces a la lampe par ouverture du cadre avant supportant la glace. 
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MATS ET ETRIERS - pour eclairage residentiel 
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7.EFFECTUER DES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 
Methodes de verification et d'entretien 
Les outils associes au raccord des lampes de rues 
Les travaux sous tension 

De nos jours, de nombreux travaux effectues sur les lignes electriques sont executes lorsque 
ces lignes sont sous tension. On peut ainsi reparer et entretenir le materiel sans que le service 
soit interrompu. Dans le cas des lignes aeriennes de transport de distribution, et d'eclairage il 
existe quatre methodes pour effectuer les travaux sous tension: le travail a distance, le travail 
au potentiel, le travail au potentiel intermediaire et le travail au contact. Voyons maintenant la 
premiere de ces methodes: 
Le travail a distance 

On dit qu'un travail est effectue a distance lorsque le monteur est en contact avec la terre, soit 
directement sur un support,, soit par I'entremise d'un dispositif quelconque, et qu'il utilise une 
perche isolante pourfaire les travaux. Une perche est un long tube en fibre de verre recouvert 
d'une resine epoxy et rempli de mousse de polyurethane. II existe de nombreuses sortes de 
perches. Certaines sont munies d'un outil a leur extremite: par exemple. la perche a 
conducteur qui est utilisee pour positionner ou deplacer un conducteur sous tension. 
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D'autres perches sont congues de fagon que Ton puisse fixer des outils adaptables a leurs 
extremites. C'est le cas par exemple de la perche a embouts universels. 



Parch* ft *mbo«t*univ*rMts 
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D'autres sont de conception plus complexe. Elles sont constitutes de deux tiges rattachees a 

un outil specialise. On peut citer comme exemple la perche cisaille qui est utilisee pour couper 

des 

conducteurs. La perche illustree ci-dessous est employee pour les conducteurs de section 

moyenne. 
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Un autre outil essentiel aux travaux sous tension a distance est le tirant. II est utilise pour 
reprendre la tension mecanique des elements qui doivent etre remplaces. Le tirant a etau. par 
exemple. Est employe pour exercer un effort de traction superieur a la resistance d'une perche 
a conducteur. 
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Le tirant d'ancrage, ou tirant a broches, sert a retenir un conducteur lorsqu'on execute un 
travail sur des chaTnes d'isolateurs. 



Tlwuw d*«»e«9« ou tfrant 4 fetoefMW 

«"""• sssss^SBfsssss ' ' ' — c 

II existe nombre d'autres outils servant aux travaux sous tension. Notre but n'est pas de les 

enumerer.mais de faire connaTtre les plus courants. Ainsi, nous venons de voir certains outils 

employes pour les travaux a distance. 

Le travail au potentiel 

La deuxieme methode est celle du travail au potentiel. Voyons rapidement en quoi elle 

consiste et quel est le principal materiel utilise. 

Selon cette methode, le monteur n'est pas relie a la terre; il est plutot directement en contact 

avec les pieces sous tension sur lesquelles il travaille. II ne court aucun risque puisqu'il est isole 

de la masse. 

En fait, un oiseau perche sur un fil electrique est dans la meme situation. Cependant, 

contrairement a I'oiseau, le monteur n'a pas d'ailes. Comment faire alors pour placer un homme 

sur une ligne sous tension sans qu'il entre en contact avec la terre ? II existe deux solutions a 

ce probleme. 

La nacelle suspendue. Au sol, le monteur monte dans la nacelle; cette derniere est alors 

hissee jusqu'aux conducteurs au moyen de cordages isolants. On pose les roues de la nacelle 

sur les conducteurs, et le monteur peut ainsi se deplacer le long de la portee et accomplir son 

travail. 
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L'echelle isolante. Construite en materiau isolant, cette echelle permet au monteur de passer 
du pylone au conducteur sous tension en toute securite. 




Vetement conducteur. Dans ces deux cas, nacelle suspendue et echelle isolante, le monteur 
doit porter un vetement conducteur. Confectionne en fibres naturelles ou synthetiques trainees 
de fil conducteur, ce vetement protege le monteur des effets dus aux champs electriques. 

Vtt*m*ntcenduet«tr 




Perche a crochet de mise au potentiel. De plus, que ce soit a partir de la nacelle ou de 
l'echelle, le monteur doit toujours etablir le contact avec les pieces sous tension au moyen d'une 
perche a crochet de mise au potentiel. II utilise cette meme perche pour rompre le contact une 
fois les travaux termines. 
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Le travail au potentiel intermediaire 

La troisieme methode de travail utilisee pour les travaux sous tension est celle du travail au 
potentiel intermediaire. Elle combine les techniques de ta methode a distance et celles de la 
methode au potentiel. En effet, le monteur utilise les memes outils isolants que ceux employes 
pour les travaux a distance et il est isole de la terre, comme dans le cas des travaux au 
potentiel. Cependant, au lieu de 

travailler en etant directement en contact avec les pieces sous tension, le monteur se place 
plutot sur une echelle isolante, dans la nacelle d'un elevateur a nacelles, ou sur une plate-forme 
isolante en fibre de verre. 



tMvMaur 
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Dans la methode du travail au potentiel intermediaire, plus que dans les deux autres 
methodes, il est extremement important que le monteur ne s'approche pas a plus d'une certaine 
distance des pieces sous tension. Pour se deplacer a proximite d'une piece sous tension, le 
monteur ne devrait jamais depasser une distance minimale appelee limite d'approche (A). Par 
ailleurs, pour travailler.le monteur doit se placer de fagon a respecter une autre distance 
minimale, plus grande que la precedente, et appelee distance de travail (D). Comme mesure 
supplemental de protection, les perches isolantes sont munies de garde-main, c'est-a-dire 
d'un anneau pose sur la perche et qui fixe la limite que les mains du monteur ne doivent pas 
depasser. 
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Le travail au contact 

Enfin, la derniere methode est celle du travail au contact. Dans cette technique, propre a la 
distribution, le monteur porte des gants et des protege-bras isolants. II intervient a partir d'un 
elevateur a nacelles ou d'une plate-forme isolante. II doit de plus habiller les elements avec 
lesquels il risque d'entrer en contact. 




Manutention des poteaux d'eclairage public 

Importance de ces problemes: 

Toute personne est interessee un jour ou I'autre par ces problemes qui ne sont pas seulement 

lies aux agents effectuant, d'une fagon habituelle, des manutentions d'objets lourds. 
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En effet, chacun peut avoir I'occasion de deplacer une table, un bureau, une caisse, une valise, 

une roue de secours et I'un de ces gestes s'il est mal execute peut lui occasionner une lesion 

corporelle. 

Les principaux sieges de lesion sont: 

- le tronc, 

- les mains, 

- les pieds, 
CAUSES: 

Nombre de ces accidents sont surtout le fait: 

- de chocs ou heurts avec les objets en cours de manutention, 

- d'efforts inutiles dus a une mauvaise prehension ou une position incorrecte, 

- de defauts de coordination dans le travail lorsqu'il s'agit de travail en equipe, 

- de materiel de manutention non adapte ou non utilise. 
PREVENTION: 

- meilleure organisation du travail, 

- utilisation par le personnel du materiel de protection, 

- utilisation correcte par le personnel du materiel dans les manutentions d'objets 
lourds ou encombrants, 

- designation d'un responsable des manoeuvres coordonnant les differents gestes 

- formation du personne ; 
EQUIPEMENT DU MANUTENTIONNAIRE 

L'examen detaille des causes d'accidents conduit a proteger les parties suivantes du corps le 

plus souvent exposees 

La tete 

Le port du casque, obligatoire pour certains travaux, est fortement recommande dans la plupart 

des travaux de manutention 

Les yeux 

Dans les manutentions de matieres corrosives, en milieu poussiereux.. Le port de lunettes 

protegera les yeux contre les projections 

Les mains 

Pour toute manutention, le port des gants est obligatoire et le choix de ceux-ci sera determine 

en fonction des objets a manutentionner 

Par exemple: 

- gants renforces pour la manutention de toles coupantes, d'elingues, d'objets chauds ou 
coupants... 

- gants en polyvinyle pour la manipulation de liquides corrosifs 

- gants de travail pour les manutentions courantes. 
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Les pieds 

Pour eviter I'ecrasement des orteils I'usage des chaussures de securite est fortement 

recommande 

MANUTENTION MANUELLE 

Rappels d'anatomie 

Les principaux elements du corps humain interesses par les manutentions manuelles sont: 

1- les mains 

2- les bras, 

3- les jambes, 

4- la colonne vertebrale 

1- Les mains servent a la prehension des charges 

2- Les bras etant donne leur constitution doivent servir a guider la charge 

3- Les membres inferieurs, parties les plus fortes du corps humain, vont servir pour le levage de 
la charge 

4- La colonne vertebrale est tres vulnerable, il importe de la faire travailler dans de bonnes 
conditions afin d'eviter des accidents la plupart du temps tres graves. Elle est formee d'une 
serie d'os appeles vertebres, articules les uns par rapport aux autres et separes par des 
disques en cartilage, appeles disques intervertebraux le tout maintenu par les ligaments (voir 
schema ci-apres) Elle est un pilier central soutenant I'ensemble de I'edifice osseux 

Elle abrite la moelle epiniere, faisceau central du reseau nerveux humain, qui est logee a 
I'interieur du canal rachidien conduit continu forme par I'empilement successif des vertebres 



Emboitement des vertebres 



vertebre: 



Apophyses 



Canal rachidien 




moelle epiniere 



isques intervertebraux 



gaments interieurs 



mplacement du disque intervertebral 



OFPPT/DRIF/CDC Genie Electrique 



72 



Resume de Theorie et 
Guide de travaux pratique 



M 13 : POSE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 



MANUTENTIONS MANUELLES COLLECTIVES 

Les charges pouvant etre portees par un seul homme, etant limitees, il faut avoir recours a la 

manutention collective, destinee a diminuer I'effort de l'homme dans la manutention de fardeaux 

lourds ex: manutention d'un support bois . Dans toute manutention manuelle collective, il est 

indispensable de designer un chef de manoeuvre responsable. 

Role du chef de manoeuvre 

II doit: 

- preparer le travail 

- informer les agents (role de chacun) 

- coordonner les mouvements de chacun 

- surveiller I'ensemble de la manoeuvre 
Preparation du travail 

Elle comprend: 

- la reconnaissance du trajet a effectuer 

- I'estimation de la charge a deplacer 

- le nombre de personnes indispensable 

- le degagement de I'aire de manutention 

- I'approvisionnement du materiel individuel de protection 

- la disposition du personnel par rang de taille et en fonction de la nature et du 
poids de la charge. 

Coordination des mouvements de chacun 
II doit: 

- se placer a I'endroit le plus favorable pour suivre la manoeuvre et etre vu et 
entendu de tous les participants 

- donner les commandements preparatoires et des commandements d'execution 
nets et precis 

Surveillance 

II doit, pendant toute la manoeuvre, surveiller son equipe pour s'assurer que chacun respecte 
bien les principes de base et qu'aucun des membres ne montre des signes de fatigue 
excessive ou de difficultes d'execution qui risqueraient d'entramer un accroissement de la 
charge sur les autres coequipiers 

Exemple de commandement: 

expliquer la manoeuvre (ce que Ton veut faire) 

- Recueillir les idees de chacun avant le debut de I'operation 

- Elaborer un mode operatoire 

- Repartir les taches de chacun (role) 
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Un responsable et un seul (chef de manoeuvre) 

- Obeissance de tous a ses ordres 
Ordres: clairs, precis, succincts 

- Un commandement preparatoire pour fixer I'attention ex: (attention pour lever ! ) 

- Un commandement d'execution bref ex: levez ! 
Signaux: connus et respectes de tous. 
Verifier avant manutention: 

- bon etat du materiel 

- degagement du chantier 

- liberte de manoeuvre (du personnel et de la charge) 

- position correcte du personnel (chacun a sa place) 

- position correcte du materiel 

MANUTENTION D'UN POTEAU BOIS 
Transport ( manutention manuelle) 
Prise en charge du poteau 
Mise a I'epaule 

- se positionner, tous du meme cote, par rapport a la marche et en fonction de la taille des 
agents. 

ex: le plus petit A a I'avant et le plus grand E a I'arriere, ou vice versa 

- le responsable de la manoeuvre se placera a I'arriere du futur deplacement: ici I'agent E. II est 
recommande de ne pas marcher au pas... 

Positionnement des agents. 

La charge soulevee par agent ne doit pas depasser 40 kg.. . Ce qui correspondrait ici a un 

support bois de 1 1m maxi. 



8- 

T 




E 



D 



B 



Mise a I'epaule 

1 position accroupie au pied du poteau 



E 



D 




B 
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2 Amener le poteau a hauteur des hanches en redressant les jambes colonne 
vertebrale droite 




1 




7\ TX 

D C B A 



3 Placer le poteau sur I'epaule 

I I 

E D C B A 

Pour que les agents acquierent une position et une coordination parfaite ces exercices devront 
etre repetes plusieurs fois, ils feront suite ou precederont, la mise a I'epaule de I'echelle 
(memes positions et meme gestes) 
II est recommande de ne pas marcher au pas. 



STOCKAGE DES POTEAUX BOIS 

Le stockage des poteaux bois est effectue horizontalement sur au moins trois point 

lis ne doivent jamais etre poses a meme le sol. 

Le sol doit etre desherbe sous les poteaux et a leur voisinage dans un rayon de 2 m minimum, 

notamment pour reduire le risque d'incendie. 

Les poteaux approvisionnes sont generalement de la classe C, leur hauteur varie de 9 a 12 m 

Les poteaux de 9 metres classe C pesent environ 140 kg 

Les poteaux de 10 metres classe C pesent environ 170 kg 

Les poteaux de 1 1 metres classe C pesent environ 210 kg 

Les poteaux de 12 metres classe C pesent environ 240 kg 

Ils sont injectes a la creosote par divers precedes . 
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MANUTENTIONS MECANIQUES 

Les manutentions mecaniques devront etre traitees sous formes differentes pour des actions 

bien determinees. 

Nous n'en retiendrons ici que les principes de base : 

- nature du terrain (sol dur, friable, humide, plat, accidente, glissant...) 

- conditions atmospheriques 

- visibility 

- possibility d'ancrages naturels (arbres...) 

- ancrages artificiels (piquets d'ancrage) 

- trajet direct ou avec passage d'obstacle 

- le nombre et la qualification du personnel 

Execution de fouilles pour supports d'eclairage public 

Pour supports bois ou beton, la profondeur de la fouille P = (H/10) + 0,50 m ou H est la hauteur 

du support. 

Deux cas sont a envisager: 

- Le support est mis directement dans la fouille. 

- Le support necessite un massif de beton. 

Cas du support mis directement dans la fouille 

Dans ce cas le minimum de terre enleve, assurera le maximum de resistance a I'encastrement. 

En effet, comment tient un crayon d'amarrage enfonce dans le sol a coup de masse ? la terre 

n'ayant pas ete affouillee, la resistance est maximum. 

Faire un trou dans la terre ne donne pas lieu a de grandes demonstrations scientifiques. Les 

deux instruments sont la barre a mine et la pelle curette. 

La pelle, la pioche n'interviennent que dans les fouilles de dimensions importantes. 

La profondeur que peut avoir une fouille pour un poteau n'ayant pas de massif en beton est au 

maximum de 2 m. Si cette profondeur est un gros obstacle on peut a la rigueur faire un avant 

trou de 0,50m qui servira de palier a I'operateur (figure ci-dessous) 

Cas du support necessitant un massif de beton. 

Lorsque le support necessite un massif de beton il est evident que les dimensions de la fouille 
sont les memes que celles du massif determine. 

Cas exceptionnels 

-Fouilles en terrain sablonneux 

- Fouilles en terrain rocheux (dynamitage) sera I'objet d'une habilitation speciale «boutefeu» 
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d 



Fouille en terrain sablonneux 

Tres difficiles a realiser car le sable a tendance a s'ebouler au fur et mesure de son extraction. 
Pour eviter cet affaissement il faut cloisonner les bords du trou avec un tube cylindrique. Pour 
cela on disposera a I'endroit indique un tube en beton ou metal d'un diametre suffisant au 
moins 0,6m ( exemple un baril de fioul de 200 I ). L'evacuation du sable en fond de fouille fera 
descendre le cylindre. Voir figure. 




Le tube descend tout seul au fur et 
a mesure de I'enlevement du sable 
a l'interieur du cylindre. 
Eventuellement on peut exercer 
Une pression sur le haut du tube 
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Levage des supports d'eclairage public 
Cables textiles 

Les cables textiles sont faits de fibres naturelles ou synthetiques. 

La resistance de ces cables depend de leur dimension, de la fibre utilisee et de la fagon dont 
les torons sont disposes. 

Les cables de fibres naturelles les plus utilises sont les cables de manille et de sisal, mais le 
seul type de cable convenant aux manoeuvres est le cable de manille. II est resistant et durable 
et on doit I'utiliser dans les cas ou on a besoin d'un cable sur, capable de resister a des 
conditions rigoureuses d'utilisation et aux intemperies. 

Lors de I'achat de cables de manille qui serviront au levage de charges, on doit exiger des 
cables composes de fibres de manille de premiere qualite. 

Le cable de manille est normalement compose de trois torons comportant chacun plusieurs fils. 

Les torons sont commis vers la droite, les meches vers la gauche et les fils vers la droite. Cette 
diversite dans le commettage donne au cable un certain equilibre et I'empeche de se 
decommettre (voir figure ). 




Arrangement typique d'un cable 

Dans les travaux ou le cable est soumis a I'abrasion, il est recommande d'utiliser un cable 
forme de 4 torons commis autour d'un petit cable servant d'ame. La coupe transversale de ce 
cable de 4 torons est presque circulaire et il est utilise tres frequemment pour les levages. 
Cependant, il est un peu moins resistant qu'un cable de trois torons (voir figure ). 
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Cable a 4 torons 

Le cable de manille doit etre jaune pale, lustre, et sa surface doit etre cireuse. 

Cables de fibres synthetiques 

Les cables de fibres synthetiques, surtout les cables de nylon et de polypropylene, ont 
rapidement gagne de la popularity et, dans une tres grande mesure, ils remplacent desormais 
les cables de manille. Dans ces cables, les fils s'etendent sur toute la longueur du cable alors 
que dans les cables de fibres naturelles, ils sont courts et se chevauchent. Par consequent, les 
premiers sont plus resistants (voir figure ). 




"v '- A-.. . , r- 



Cable de fibres synthetiques 



En general, les cables de fibres synthetiques resistent bien a la pourriture, a la moisissure, aux 
champignons et aux produits chimiques. Le nylon absorbe tres peu d'humidite et le 
polypropylene n'en absorbe pas du tout, par consequent, les cables ne raidissent pas lorsqu'ils 
sont mouilles, ils ne gelent pas, et ils ont de bonnes propriete dielectriques lorsqu'ils sont 
propres et sees. Les cables de fibres synthetiques sont plus resistants que les cables de fibres 
naturelles, aussi plus legers, plus faciles a manipuler et ils resistent tres bien aux tensions 
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brusques, a la fatigue et a I'abrasion. De plus, ils durent de 4 a 5 fois plus longtemps que les 
cables de manille. Cependant, les cables de fibres synthetiques risquent de fondre s'ils sont 
exposes a de hautes temperatures, et on ne doit pas les employer dans les situations ou la 
chaleur risque d'etre tres grande ou dans les cas ou la friction est assez grande et concentree 
pour faire fondre les fibres. II faut eviter de les employer pres d'un endroit ou Ton fait de la 
soudure. Les cables de fibres synthetiques ne sont generalement pas touches par la pourriture 
seche et par la moisissure et ils peuvent rester mouilles longtemps sans perdre de leur 
resistance et sans changer d'apparence. 

Cables metalliques 

Les cables metalliques sont constitues par un assemblage de fils d'acier. 

Le fil utilise est du fil d'acier galvanise de qualite 120/160 kg/mm 2 generalement. 

L'ame en textile est constitue par su chanvre impregne d'huile ou de graisse neutre afin 
d'assurer la lubrification des couches internes de fils d'acier. 

Les cables montes sur les appareils de levage doivent repondre aux conditions de souplesse et 
de resistance correspondant a I'usage qui doit en etre fait, en particulier, respecter le coefficient 
de securite prevu . 

De plus les appareils de levage (autres que les ascenseurs et monte-charge) utilisant des 
cables metalliques sont soumis aux controles. 

La resistance des cables textiles est un facteur important a considerer lorsqu'on choisit des 
cables pour effectuer un travail determine. 



RESISTANCE RELATIVES DES CABLES 


TEXTILES (SECS) 


Type de cable 


Capacite relative (par 




rapport au nylon) 


Nylon 


100% 


Polyester 


87% 


Polypropylene 


60% 


Polyethylene 


52% 


Manille 


37% 
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La resistance de la plupart des cables est differente lorsqu'ils sont mouilles. 



VARIATION EN POURCENTAGE DE LA RESISTANCE DES 


CABLES LORSQU'ILS SONT MOUILLES 


Type de cable 


Variation en % de la 




resistance 


Nylon 


-10% 


Polyester 


Nulle 


Polypropylene 


+ 5% 


Polyethylene 


+ 5% 


Manille 


- 5% environ 



Les fibres synthetiques absorbent generalement tres peu d'eau et par consequent, ne renflent 
pas et ne deforment pas le cable. Le nylon est le materiau synthetique qui a le plus grand 
facteur d'absorption. Cela entrame une diminution de resistance des fils de nylon d'environ 
10%. II ne faut cependant pas oublier que le cable retrouve sa resistance initiale lorsqu'il 
seche.. 

Les cables de fibres naturelles perdent de leur resistance lorsqu'ils absorbent de I'eau et que 
les fibres gonflent, ce qui deforme le cable. On peut avoir une diminution de resistance allant de 
25 a 30% de la resistance du cable sec. L'absorption de I'eau par les cables de fibres naturelles 
peut etre retardee si on les impermeabilise. 



Capacite d'absorber les tensions brusques : une des caracteristiques les plus importantes 
des cables textiles est leur capacite d'absorber des tensions brusques repetees. Cette capacite 
est fonction de I'extensibilite et de I'elasticite des cables et des fibres avec lesquelles ils sont 
fabriques. 

Le tableau indique la capacite d'absorption d'energie de differents cables ayant tous le meme 
diametre et la meme longueur. 
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VARIATION EN POURCENTAGE DE LA RESISTANCE DES 


CABLES LORSQU'ILS SONT MOUILLES 


Type de cable 


Capacite relative (par rapport 




aux cables de nylon) 


Nylon 


100% 


Polyester 


62% 


Polypropylene 


40% 


Cable metallique 


22% 


Polyethylene 


21% 


Sisal 


15% 


Manille 


13% 



Capacite de soutenir des charges pendant une certaine periode : lorsqu'un cable regoit une 
charge ou une tension pour la premiere fois, il s'allonge proportionnellement a la tension 
appliquee. Une des caracteristiques des cables textiles est que, s'ils soutiennent de lourdes 
charges pendant une longue periode, il se produit un allongement additionnel progressif jusqu'a 
ce que l'allongement maximal soit atteint et que les cables se cassent. Ce phenomene de 
glissement (fluage) peut etre un facteur tres important lorsqu'il faut choisir un cable qui devra 
porte des charges. 

Pourfaire I'elevage des elements ( poteau, systemes optiques,outils,etc.) en utilisant des cables 
d'elevage.le stagiaire doit savoirfaire des nceuds. On present les principales types : 

Nceud coulant : pour monter les outils et le materiel jusqu'en haut d'un poteau. 

Arret simple : pour provisoire de hauban 

Tour mort arrete : pour arret de hauban : amarrage divers. 

Nceud de pecheur : pour jonction de cordages meme diametre 

Nceud plat au 8 : pour attacher les elingues, chaque fois qu'un nceud ordinaire est requis. 

Coulant torsade : pour amarrage d'une tete de poteau, d'une branche d'arbre. 

Nceud d'elinguer : pour jonction de cordages differents diametre d'un cordage et cable. 

Tete d'alouette : pour hisser du materiel 

Nceud de cabestan arrete : pour amarrage divers (tres utilise); 

Nceud d'ancre : pour amarrage d'un anneau sur un cordage 
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Nceud d'arret : pour arret de hauban en cordage (ne moult pas). 
Nceud de chaise : pour hisser on rattraper un conducteur de ligne tres utilises. 
Nceud d'oie : pour amarrage d'une piece longue ou d'un cable en bout. 
Torsade : pour amarrage d'un point conducteur de ligne (remplace tendeur) 
Nceud de tonneau : pour hisser un recipient contenant de liquide. 



/Yoeuc/ cots/crr?/ 







Arre/ s/mp/e 




^/y*/ /vrowjc/* off Ao*s£wi 



7ot//~ sr>as*/ or-/-g,yz 







/Yoeuc/ c/e £}£c/?& 



^o cy 






f^sac/ j=>Ayf act & 



£c*c/Ays?/ Apszs'a'c/iS' ' 



/Ycevc/ r/'e/'f i &tseof* 







7efa c/ 'cr/ot/e/M 








a&s S7?CrA*j-SM/ 







/^YcetJc/ cfe <co'J>*-&/c?r> 



Cr/~s-&/& 











Un nceud, un raccord et une amarre sont efficaces quand on peut les effectuer rapidement et 
facilement et quand ils tiennent bien ; il est tres important qu'ils soient resistants, pratiques et 
qu'ils ne glissent pas. Le type de fixation (nceud, raccord ou amarre) doit etre choisi selon le 
travail a effectuer et doit etre fait correctement si on veut obtenir une resistance maximale 
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A moins que cela ne soit absolument necessaire, il ne faut pas utiliser de cables avec des 
nceuds pour des deplacements de charges au dessus de personnes. Dans un cable de fibres 
synthetiques, il est recommande de doubler les noeuds a cause de I'exterieur lisse de ce cable. 



LEVAGE D'UN SUPPORT BOIS {Positionnevnent des operateurs) 




Fourche de levage 



Support'betc i 



LEVAGE DU SUPPORT BOIS ENTRAINEMENT (presentation de depart) 

Le hauban de securite protege les operateurs en cas de fausse manoeuvre 
-Poulie de renvoi 



Hauban de securite 




garant du hauban maintenu tendu par Foperatbur place au pied 

Retenue du hauban par plusieurs tour de friction 
Axe de rotation du support. 
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LEVAGE D'UN SUPPORT BOIS (position intermediaire) 

Hauban de securite 




Securite: 
Le hauban es 
tenu tendu 
responsable 

des travaux il 
empeche aim i 
chute eventuqlle 
du poteau 



Perche en arret 
(elle facilite, une fois calee au sol, le deplacement des agents) 



cn 



Le dispositif d'entramement presente ci-dessus est indispensable pour la formation des equipes 

Ce qui compte le plus dans le levage des supports, c'est surtout la bonne cohesion de I'equipe 

et I'ordonnancement methodique de ses mouvements. 

Une equipe de 6 hommes entramee levera assez facilement un poteau bois de 1 1m, tandis 

qu'une equipe quelconque, plus nombreuse, sans homogeneite, mettra beaucoup plus de 

temps tout en se donnant plus de mal. D'ou la necessite de la formation... 

En realite le poteau est amene au pied de la fouille, au bord de laquelle est pratique une 

saignee dirigee dans le sens du levage, saignee destinee a 

favoriser le debut de I'operation ainsi qu'a maintenir le poteau dans son axe de levage. 

On introduit deux barres a mine dans la fouille, ces barres servent a caler le pied du poteau et a 

le faire glisser plus facilement dans sa descente. 

L'equipe se place ainsi: 1 le chef de manoeuvre au pied du poteau; 2,3,4,5. sous le poteau, 6 a 

la fourche (voir ci dessous) 

Pendant toute la duree de I'operation, le chef de manoeuvre ne quitte pas le pied du support. 

Position de depart 
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Position interm^diaire. 




I -Degager au maximum le pied du support 
2-Mettre en place un socle y installer le eric 
3-Mettre en place la chaine du eric 
4-Mettre en place une fourche de levage (2 stagiaires) 
5 -Fixer une corde de manoeuvre en haut du support 
elle sera controlee par un tour mort sur un crayon 
6-Soulever le support a l'aide du eric 
7-Maintenir la verticalitddu support a l'aide de Peffort 
combine de la fourche et de la corde de manoeuvre 
8 -Une cheminee pratiquee en fin de levage aidera a la 
depose du support, la corde de manoeuvre controlant 
Taction 



Corrige pour le Maroc en mars 2003 JLR 
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TRAVAUX EN HAUTEUR SUR LES SUPPORTS D'ECLAIRAGE PUBLIC 

• AMARRAGE D'UNE ECHELLE SUR UN MUR LISSE 
L'amarrage d'une echelle sur une fagade lisse (ne comportant pas de possibility d'ancrage) est 
souvent difficile a realiser 

Une fagon fiable d'amarrage realisee avec deux cordes de manoeuvre est toute fois possible 
surtout pour un travail long et penible ou qui risque de desequilibrer I'ensemble. Le pied de 
I'echelle est immobilise et ancre sur un crayon Les cordes de manoeuvre seront croisees en 
haut de I'echelle pour eviter I'ecartelement des montants 

Confectionner les noeuds avec soin .Un stagiaire sera en haut de I'echelle Enfin il est toujours 
regrettable d'endommager les fagades des maisons. Une precaution tres simple (embouts 
d'echelle ou simple chiffons)peut eviter bien de soucis... 
Legende: 

1- Embouts d'echelle ou chiffons 

2- Cordes de manoeuvre 

3- Croisement des cordes 

4- Crayons (piquets d'ancrage) 

5- Noeuds (de cabestan) 
Inclinaison de I'echelle: 

L'echelle sera inclinee de telle fagon que la distance du pied a la verticale passant par le 
sommet soit comprise entre le quart et le tiers de la hauteur du point d'appui. 
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• AMARRAGE D'UNE ECHELLE SUR UN SUPPORT 
L'ascension des supports avec une echelle A peut etre dangereuse, risque de rotation de 
I'echelle autour du support, si celle-ci n'est pas attachee en tete Nous pouvons attacher celle-ci 
en haut avant l'ascension 

1- mettre echelle a plat le pied cote support 

2- placer 2 cordes a cheval sur le dernier barreau de I'echelle 

3- hisser I'echelle a hauteur voulue 

4- attacher les deux cordes derriere le support 

5- hisser le noeud en haut du support en tirant sur les 2 autres extremites des cordes 

6- passer ces deux extremites sous le 5eme barreau ,les nouer derriere le support raidir 
1 'ensemble en donnant du pied a I'echelle 
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r^S 




Mise en oeuvre de I'echelle 

Deployer puis tenir ou amarrer I'echelle au pied du support. Veiller a ce que son inclinaison soit 
correcte (la distance du pied de I'echelle a la perpendiculaire de I'appui doit se situer entre le 
1/3 et le 1/4 de la hauteur 




1/3 de H 



Dressage de I'echelle 

L echelle etant a plat sur le sol, le plan mobile au-dessus, un stagiaire rimmobilise 

en plagant ses pieds: 1 

- soit sur le dernier echelon, 

- soit sur les stabilisateurs 

- il saisit I'echelon face a lui et fait contrepoids avec son corps. 

L'autre stagiaire eleve I'extremite superieure de I'echelle au-dessus de sa tete en la 
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tenant par les montants et continue a dresser l'echelle en progressant vers I'avant 
il pousse alors sur les echelons (2 et 3) 








3 Ascension avec I'echelle a coulisse 

lorsque les supports sont trop volumineux ou encombres (descentes aero souterraines, cables 
telephoniques, coffret de branchement...), on peut etre amene a utiliser les echelles, en outre, 
pour effectuer un travail prolonge en haut du support, celles-ci offrent un meilleur contort. 
Operations prealables avant I'ascension 

- verifier I'etat du support, 

- verifier I'etat de I'equipement du monteur (ceinture) 

- verifier I'etat de I'echelle (mecanisme de la coulisse, de la corde de manoeuvre, 
la proprete, I'absence de felures des montants ou des barreaux... 

- verifier les stabilisateurs 

• TRANSPORT DE L'ECHELLE A COULISSE 
L'echelle a coulisse est mise en oeuvre pour des travaux se situant a plus de 3m de hauteur ce 
qui implique la presence de 2 stagiaires. L'echelle sera done transportee a deux 
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Mise a I'epaule 

1) L'echelle etant au sol la redresser sur un des montants le responsable se 

plagant a I'arriere du deplacement envisage Les deux stagiaires sont du meme cote 



Mill III III III! II III I'fl 

2) Amener l'echelle a hauteur des hanches en redressant les jambes 




I I MM I I I I I I I I I I I I I I I I I pT 

3) Placer l'echelle sur I'epaule 



I I I I I II I I I I I I I I I I I 







Une echelle a coulisse ne doit etre transport.ee que reployee. 

Le responsable est place a I'arriere, le stagiaire place a I'avant signale les obstacles. 

- A deux plans constitute de deux parties maintenues I'une contre I'autre par des ferrures 

appropriees. 

Le coulissement est assure par la traction d'une corde et le verrouillage par un dispositif d'arret 

de securite 

La disposition du mecanisme est tel que, par construction, le recouvrement des deux plans 

n'est pas inferieur a 1 m 

TRAVAUX EN HAUTEUR 

• ASCENSION AVEC GRIMPETTES - POTEAUX BOIS 
Operations prealables 

Avant toute chose il est imperatif de verifier I'etat du support poteau implante directement dans 
le sol. 

Degarnir autour du poteau sur 1 a 20 cm de profondeur et verifier visuellement son etat. 
Controler ensuite par percussion a I'aide d'un marteau. 
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Si le son est clair et musical, le poteau est sain. S'il est mat et sans resonance, le poteau est 
douteux: il faut alors le haubaner. On doit aussi haubaner le poteau si le travail envisage risque 
de modifier I'etat d'equilibre en haut du support- par exemple: suppression ou adjonction de 
conducteurs (hauban: effort en reaction) 

Haubanage d'un support: - 

Haubans a 1 20° Haubans + contrefiche Hauban (effort en reaction) 



Conducteur 
ia supprimer 




<*-Hauban 



Poteau sur socle 

Meme s'il parait sain, controler son etat par percussion et verifier les boulons des brides de 

fixation sur le socle: attention la peinture peut cacher la rouille. Tenir egalement compte de 

I'implantation du socle. 

Choix du materiel et controle de l'equipement du monteur 

L'equipement habituel comporte des chaussures de securite, un casque, des gants de travail, 

une ceinture de securite, une corde de service. 

Penser a effectuer systematiquement un controle de I'etat des differents elements constituant 

l'equipement 

La longe textile de la ceinture de securite doit comporter un noeud d'arret a son extremite... 

Verifier particulierement que le tendeur de longe assure bien sa fonction de retenue de la corde 

• ASCENSION 
L'ascension se fera en fonction des obstacles existants (ancrages de branchements, lampes 
d'eclairage public... 

De preference passer la longe autour du poteau en faisant un tour mort et boucler le 
mousqueton 

- Attaquer le poteau par les pointes situees au bout des grimpettes, puis bloquer d'un coup de 
talon les pointes situees pres de la chaussure 

- Faire de courtes enjambees (20 a 25 cm c'est environ I'espace separant les barreaux d'une 
echelle) 
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- Accompagner la longe placee entre le pouce et I'index de chaque main tenant le poteau, les 
bras etant legerement replies 

- Pour eviter d'eventuels obstacles lever la tete pendant I'ascension, difficile au debut car on a 
tendance a regarder ce qui se passe aux pieds... 

- Lors d'un franchissement d'obstacle ou pour se deplacer dans une zone de travail encombree, 
le monteur doit s'arrimer, avant de deboucler la longe de la ceinture avec la corde 
d'assujettissement. 

Quel que soit le mode ou la technique d'ascension s'assurer avant toute chose que 
I'intervention ne risque pas de modifier I'etat d'equilibre du support. 



• ASCENSION AVEC GRIMPETTES POTEAU BETON 

II est rappele que I'ascension des supports beton par les alveoles est interdite. 
Avant I'ascension 

- Controler visuellement I'etat du support 

- Controler le materiel et I'equipement du monteur 

- Verifier que les grimpettes n'ont pas de fissures et que, ni les dents de la 
cremaillere, ni le tambour ne presentent d'usure anormale. S'assurer du bon 
fonctionnement de la cremaillere. 

- Le monteur s'equipe au pied du support... (masse unitaire 4 Kg environ) 

- II determine quelle face ascensionner selon les obstacles presentes par le 
poteau et selon le poste de travail en haut du support. 

• ASCENSION 

L'ascension s'effectue comme avec les grimpettes poteau bois. Une particularity tout de meme: 
II faut veiller que la tige de la grimpette soit le plus possible perpendiculaire au support. Un 
angle trop important favorisant les glissades, on diminue cet angle en faisant tourner le tambour 
de diminuer Tangle 



Angle dangereux : 

> 4^° Risque de 
' glissade 



Rouleau 




Rattrapage de l'angle 

frottement vers le bas : 
du rouleau sur le support 




Tige a 
cremaille 



Angle optimum 

tige de la cremaillere 
± au support 



^ 



A [achoire 



r 
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La reduction de Tangle forme par la tige de la grimpette et le support est obtenue par le 
frottement vers le bas du rouleau, la cremaillere ramenant la machoire contre le support. 



8. REGLES TECHNIQUES CONCERNANT L'EXECUTION, LA VERIFICATION 
ET L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC 

( Source : MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS - Annexe a 
I'arrete du Ministere No. 350 - 67 ) 

8.1. CANALISATIONS ENTERRES 
Choix du materiel 

Les conducteurs et cables doivent etre des types suivants : 

- cables isoles au caoutchouc vulcanise, appartenant a I'une des series : 
U - 1000 CGPFV, U -1000 CGPFT, IT-1000, SC12N ; 

- cables isoles au polychlorure de vinyle, de la serie : U - 500 VGPFV ; 

- conducteurs et cables isoles au polyethylene reticule de la serie U.IOOO R12N ; 

- cable isoles au papier impregne et sous tube de plomb. 
lis doivent etre conformes aux regies en vigueur. 

Les courants admissibles sont indiques dans le tableau 3 S en fonction de la section et du 
nombre de conducteurs. Le courant nominal maximal ou le courant de reglage maximal des 
dispositifs de protection contre les surintensites, resulte de I'application des regies specifiques. 
Lorsqu'un cable enterre est, sur une partie de sa longueur, notamment a son entree dans une 
boTte d'extremite, pose a I'air libre, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la fixation du courant 
admissible si la longueur hors du sol n'est pas sensiblement superieure a 1 m. 
Pose et montage 

Les cables doivent etre proteges contre les deteriorations causees par le tassement des terres, 
le contact des corps durs, le choc des outils en cas de fouilles, ainsi que contre les actions 
chimiques causees par les elements du sol. 

Pour parer aux effets du tassement des terres, les cables doivent etre enfouis en terrain normal, 
au moins a 60 cm de la surface du sol. Cette profondeur est portee a 1 m a la traversee des 
voies accessibles aux voitures et dans une zone de 50 cm de part et d'autre des voies 
accessibles. Ces profondeurs peuvent etre diminuees en terrain rocheux. 
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Pour permettre de reconnaTtre le trace des canalisations enterrees, il est etabli un plan avec 

indication des cotes en profondeur par rapport au niveau du sol et a des reperes pris sur les 

batiments voisins. 

Lorsqu'un cable electrique enterre cotoie ou croise une canalisation d'un reseau de distribution 

ou une canalisation enterree d'une autre nature (eau, gaz, air comprime...) on doit menager une 

distance de 20 cm entre ladite canalisation et le cable ou la paroi exterieure du conduit dans 

lequel il est eventuellement passe. 

Les cables isoles au caoutchouc et sous tube de plomb appartenant a I'une des series U.1000 

CGPFV, U.1000 CGPFT et les cables isoles au papier impregne et sous tube de plomb arme 

d'acier peuvent etre places directement dans le sol, mais doivent se trouver entre deux couches 

de sable, ou terre meuble de 15 cm d'epaisseur. 

Les cables des series U.1000 R12N, U.1000, B12N et U.1000 SC12N necessitent une 

protection mecanique independante contre le choc des outils metalliques a main. 

Les cables isoles au vinyle et sous tube de plomb appartenant a la serie U.500 VGPFV et les 

cables isoles au papier impregne sous tube de plomb non armes doivent etre places dans des 

conduits en gres, en ciment ou en fonte, ou proteges par des dispositifs equivalents contre les 

deteriorations mecaniques. 

NOTE : Lorsque la nature du terrain peut faire craindre une action chimique particuliere, si les 

cables ne sont pas places dans des conduits etanches. II est recommande d'utilise des cables 

recouverts entierement d'une gaine en polychlorure de vinyle plastifie ou en polychloroprene. 

S'il est fait usage de conduits, et s'il y a plusieurs conducteurs ou cables, chacun doit etre pose 

dans un conduit distinct a moins qu'il ne s'agisse des conducteurs d'une meme canalisation. 

Lorsqu'il existe, au voisinage, une canalisation de gaz, il convient de prendre toute mesure 

assurant la ventilation reguliere des conduits contenant les conducteurs ou cables electriques et 

evitant I'accumulation du gaz. 

Toute canalisation enterree doit etre signalee par un dispositif avertisseur place au moins a 10 

cm au-dessus d'elle : grillage, briques, tuiles, dalles ou autre dispositif conforme aux usages 

locaux. 

Les conduits et autres dispositifs consideres peuvent jouer en meme temps le role de dispositif 

avertisseur si leur paroi superieure est a 10 cm au moins au-dessus du cable ou de I'ensemble 

de cables. 

Lors de la pose, on doit eviter soigneusement d'ecraser ou de dechirer la gaine ou de deteriorer 

les conducteurs ou cables par des tractions exagerees. 

On doit egalement eviter de laisser I'humidite penetrer dans les conducteurs ou cables. Ces 

precautions s'imposent tout particulierement avec des cables isoles au papier impregne. 

Les cables isoles au papier impregne ne doivent etre manipules qu'avec precaution lorsque la 

temperature est inferieure a +5 °C. 
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Les connexions et derivations des canalisations enterrees se font dans des boTtes etanches 
d'un modele approprie au conducteur ou cable et en particulier a la nature de son isolant. Lors 
du montage de ces boTtes, il faut assurer la continuity electrique des tubes de plomb. 

Identification du conducteur neutre (ou compensateur) 

Comme neutre (ou compensateur) , on utilise, lorsque le reperage est realise par coloration, le 
conducteur ecru dans le cas des cables isoles au papier impregne, ou le conducteur blanc 
(gris) dans le cas de cables isoles au caoutchouc vulcanise; il est admis que le conducteur 
precite regoive une autre affectation s'il n'y a pas de neutre (ou compensateur). 
Pour la serie U.1000 SCI2N, le conducteur portant la double coloration vert jaune ne doit pas 
etre utilise pour I'identification du conducteur neutre ( ou compensateur). 

8.2. TRAVERSEES 
Generalites 

Les conducteurs ne doivent comporter aucune connexion ou derivation dans la traversee des 

murs, cloisons, plafonds, planchers et toitures. 

Les canalisations doivent etre suffisamment protegees contre les deteriorations mecaniques 

pouvant survenir lors de la pose et a I'usage, contre les actions chimiques et les effets de 

I'humidite pouvant se manifester en ces endroits ou a leur voisinage immediat. Cette protection 

doit etre assuree d'une fagon continue sur toute la longueur de la traversee ou du passage. 

Pour les traversees entre locaux pouvant presenter des differences importantes d'etat 

hygrometrique, des precautions speciales doivent etre prises pour eviter I'introduction et la 

condensation d'eau dans la traversee. Si la traversee est realisee a I'aide de conduits non 

obtures, ils doivent etre inclines vers le local le plus humide et disposes de maniere que les 

conducteurs soient librement ventiles. 

Les memes precautions doivent etre prises pour les traversees aboutissant a I'exterieur . 

Lorsque les canalisations sont posees a I'exterieur sur isolateurs, I'extremite du conduit doit etre 

inclinee vers le bas et munie d'un embout en porcelaine ou 

matiere equivalents; de plus, les conducteurs doivent former goutte d'eau a I'entree de la pipe, 

a moins que celle-ci ne soit placee a un niveau plus eleve que le dernier isolateur de la 

canalisation exterieure. 

Les traversees aboutissant a un local presentant des risques d'incendie ou de corrosion 

doivent obligatoirement etre obturees du cote de ce local. 
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8.3. LIGNES AERIENNES EXTERIEURES 

Lorsqu'une ligne aerienne dessert de locaux presentant des risques d'explosion, I'alimentation 

doit s'effectuer par I'intermediaire d'une canalisation enterree d'une longueur d'au moins 20 

metres. 

Choix du materiel 

Les conducteurs utilises sont, soit des conducteurs nus, soit des conducteurs munis d'un 

revetement resistant aux intemperies de la serie P.N. soit de cables rigides isoles au 

caoutchouc butyle vulcanise revetus d'une gaine resistant aux intemperies de la serie U.500 

BIN. 

Ces conducteurs et cables doivent etre conformes aux regies en vigueur. 

La section des conducteurs doit correspondre a une charge de rupture au moins egale a 200 

centisthenes. 

Les isolateurs doivent etre d'un modele prevu pour emploi a I'exterieur; ils sont fixes aux 

ferrures qui les supportent par un precede resistant aux intemperies et ne provoquant pas leur 

bris. La fixation des ferrures est adaptee au genre de support utilise. 

Les supports en beton ou en bois doivent etre conformes aux regies en vigueur. Si on emploie 

des poteaux en bois traites aux sels, le pied doit etre creosote conformement a ces regies. 

Les supports, les ferrures et les isolateurs doivent etre d'un modele assurant la stabilite de la 

ligne, compte tenu des circonstances atmospheriques et climatiques de la region consideree; 

les arbres ne doivent pas etre employes comme supports. 

Les supports et ferrures doivent etre proteges contre les agents atmospheriques; les poteaux 

en fer et potelets sont, soit galvanises a chaud. soit recouverts d'une ou plusieurs couches 

ininterrompues de peinture antirouille et d'une autre couche de peinture de couleur differente ; 

les ferrures et accessoires sont galvanises a chaud. 

Les epissures sont interdites pour tous les conducteurs. Dans le cas de conducteurs a base 

d'aluminium, les manchons torsades sont egalement interdits. 

On doit faire exclusivement usage de raccords repondant aux prescriptions des regies en 

vigueur. 

Dans le cas de conducteurs a base d'aluminium, les raccords doivent etre bourres de graisse 

neutre consistante avant mise en place. 

Pose et montage 

Les lignes aeriennes, dans les parties ou elles empruntent le domaine public, ainsi que 

lorsqu'elles s'approchent a moins de 10 m de distance horizontale d'une ligne de 

telecommunication preexistante, doivent repondre en outre aux prescriptions de I'arrete du 

ministere des Travaux Publics determinant les conditions techniques auxquelles doivent 

satisfaire les distributions d'energie electrique. 
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Les conditions de pose des conducteurs (fleche et portee} sont determinees pour assurer la 
stabilite de la ligne, compte tenu des surcharges courantes dues aux circonstances 
atmospheriques et climatiques de I'endroit ( vent, neige, verglas). 

Dans la mise en oeuvre des conducteurs, on tient compte que les conducteurs isoles sont en 
metal recuit ou demi dur et ont par consequent une moindre charge de rupture que les 
conducteurs nus et les conducteurs munis d'un revetement resistant aux intemperies qui sont 
en metal ecroui. 

La tension de pose doit etre identique pour tous les conducteurs de meme section portes par 
les memes supports. Lorsque, par exception, on pose sur les memes supports des conducteurs 
de sections differentes, on doit veiller tout particuliere ment au reglage des fleches et des 
ecartements entre conducteurs. 

Les conducteurs doivent etre suffisamment ecartes les uns des autres pour eviter qu'ils entrent 
en contact par le balancement provoque par le vent ou par le fouettement du a la brusque 
decharge d'une couche de neige ou de verglas ou encore pour eviter que des oiseaux se 
posant sur I'un d'eux ne provoquent un amorgage. Dans le cas de lignes sensiblement 
horizontales, les ecartements entre conducteurs nus doivent etre au moins egaux aux valeurs 
indiquees dans le tableau 3 en fonction de la portee. Les memes distances doivent etre tenues 
par rapport aux murs et aux objets qui y sont fixes. 



PCHTEE 


EcARresreHT minimal 


L 


IHS C0H5UCTEUHS 


to) 


fm> 


L ^ 4 


0,15 


4 < L & 6 


0,20 


6 < I * IS 


0,25 


]'y < L 


n,as 



TABLEAU 3S 



Les conducteurs doivent etre attaches sur chaque isolateur au moyen d'un fil recuit ou demi dur 

de meme metal que le conducteur ; ces attaches ne doivent etre arretees que lorsque le 

reglage des fleches est parfaitement effectue. Les conducteurs doivent etre amarres sur les 

isolateurs extremes de la ligne, ils le sont aussi sur les isolateurs situes de part et d'autre des 

traversees de voie de passage. 

Sauf dans le cas de derivations utilisant des isolateurs specialement etablis, on n'admet qu'un 

conducteur par isolateur. Le conducteur est place sur la gorge laterale de I'isolateur, a I'interieur 

de la console s'il s'agit d'un alignement et de maniere que dans les angles I'effort du a la tension 

de la ligne soit dirige vers I'isolateur. 

Les derivations doivent etre prises au voisinage immediat d'un support de ligne. 
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S'il est fait usage de cables de la. serie U-500 BIN, I'ancrage de ces cables doit . 

s'effectuer a I'aide de pinces appropriees qui permettent d'assurer un serrage convenable des 

cables sans deteriorer la gaine exterieure. 

Lignes aeriennes montees sur poteaux en beton, poteaux en bois, pylone et poutrelles 
metalliques 

En terrain normal, les poteaux en beton ou en bois sont implantes directement dans le sol et 

cales a la pierre seche sans beton. Les pylones et poutrelles metalliques sont encastres dans 

un massif de fondation en beton sur toute la hauteur de la fouille. 

Les supports sont implantes en principe a la profondeur (H/10) + 50 cm, H etant la hauteur 

totale du support en metres. 

La profondeur d'implantation des poteaux en beton peut etre reduite dans les terrains rocheux. 

Dans les terrains particulierement meubles, il peut etre necessaire d'encastrer le support dans 

un massif de fondation en beton. 

Les supports en bois peuvent etre simples, jumeles ou contrefiches. 

Dans les terrains peu consistants, dans les sols marecageux, au voisinage des fosses a purin 

et des tas de fumier, les poteaux en bois doivent etre places sur des embases s'elevant au 

moins a 50 cm au-dessus du sol. ou du niveau des plus hautes eaux. realisees en ciment ou en 

acier revetu d'un enduit protecteur. Les poteaux en bois peuvent aussi, apres goudronnage du 

pied, etre montes sur un bloc en magonnerie. 

Lignes aeriennes montees sur potelets 

Les potelets ne peuvent etre prevus que sur les parties d'immeubles qui le permettent par leur 

nature, leur stabilite, leur solidite, leurepaisseur, etc. 

Les potelets sont fixes aux murs a I'aide de bras a scellement et munis; s'il y a lieu, de ferrures 

de renforcement de bras, de jambes de force ou de haubans. Les hampes doivent etre munies 

d'un chapeau, assurant I'aeration du tube et evitant les entrees d'eau. 

Les bras a scellement doivent etre legerement inclines afin d'eviter les coulees d'eau sur les 

murs et fixes de maniere a laisser au-dessus du scellement superieur une hauteur de 

construction au moins egale a 50 cm. 

Les scellements doivent etre executes avec le plus grand soin, en recherchant le maximum de 

solidite et le minimum de depredation, aux murs de soutien, les trous de scellement doivent etre 

aussi reduits que possible et les raccords executes en harmonie avec la nature de la 

construction. 
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Connexions des conducteurs en aluminium 

La realisation de ces connexions doit etre confiee a un personnel averti des particularites de 

montage des conducteurs en aluminium. Celui-ci doit veiller, en particulier, lors du denudage 

des conducteurs isoles, a ne pas deteriorer les fils conducteurs. 

Les connexions peuvent etre realisees par raccordement boulonne, par deformation plastique, 

par soudage autogene ou par brasage, ces divers precedes etant susceptibles d'etre utilises en 

jonction, derivation ou extremite suivant le type des conducteurs et la nature de I'atmosphere a 

laquelle la connexion est exposee. L'epissure qui ne rentre dans aucune de ces categories est 

a prohiber . 

Les raccordements boulonnes ne doivent etre retenus que lorsque I'appareillage (borne, 

raccord.cosse, embout, etc. ) est apte a recevoir des conducteurs en aluminium. II en sera juge 

ainsi lorsque : 

a) Pour des raccords executes par contact de : 

- surfaces planes pour des intensites n'excedant pas 600 A, la densite de courant ne sera pas 
superieure a 30 A/cm 2 et la pression de contact comprise entre 1 kg/mm 2 et 2 kg/mm 2 . 

- surface cylindrique epousant au mieux la forme du conducteur, la longueur de serrage ne sera 
pas inferieure a quatre fois son diametre et la pression de contact sera de I'ordre de 2 kg/mm 2 
rapportee au plan diametral : toutes dispositions etant par ailleurs prises pour s'accommoder 
des differences de dilatation existant entre le conducteur en aluminium et les organes de 
serrage (utilisation de rondelles elastiques ou de boulonnerie en alliage d'aluminium a haute 
resistance par exemple). 

b) A defaut des caracteristiques precedentes, des echantillons de connexion auront subi avec 
succes les essais d'echauffement et de vieillissement artificiel des contacts prevus par la norme 
en vigueur: le constructeur consulte pourra donner toute indications a ce sujet et preciser les 
conditions de montage. 

Dans tous les cas, la pellicule d'oxyde qui recouvre I'aluminium sera detruite par abrasion 
(brassage, limage par exemple) avec usage de graisse neutre.a moins que celle-ci ne soit 
chargee en particules metalliques. Bien entendu, ce traitement des surfaces n'a pas lieu d'etre 
execute si les surfaces d'aluminium ont ete cuivrees, argentees, etc. 
Parmi les raccordements par deformation plastique, on distingue : 

- Les joints etires ou matrices utilises dans les lignes aeriennes ; 

- Les joints executes par poingonnage.profond utilises sur les cables isoles quel que soit 
I'isolant. 

lis doivent etre executes avec I'outillage (nature et dimensions du raccord, poingon et matrice 
notamment) mis au point dans cette intention et ne necessitant pas de traitement particulier des 
surfaces de contact sauf si celles-ci etaient souillees. Leur constructeur doit pouvoir justifier que 
ces raccords satisfont aux essais prevus. 
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Le soudage autogene s'execute de differente fagons, generalement a Tare electrique sous 
argon ou au chalumeau pour les barres de connexion, au chalumeau ou par cartouches 
aluminothermiques sur les cables isoles : dans ce dernier cas, il y a lieu de veiller a la 
conservation de I'isolant. 

Le brasage ou la soudure a basse temperature n'est a utiliser que sur les cables isoles au 

papier impregne dans les conditions indiquees au paragraphe 

suivant: il doit etre mis en oeuvre suivant des techniques rigoureuses, appropriees aux 

materiaux ( flux et brasure) utilises. 

Dans les locaux (ou emplacements) humides, mouilles ou exposes, il y a lieu d'interdire I'acces 

de I'humidite au raccordement quand I'aluminium est en contact direct avec un meta! ou alliage 

electropositif par rapport a lui (cuivre, brasure, etc.). La matiere de remplissage des boTtes a 

cables remplit cet office. 

On pourra recourir aussi a I'usage de bimetal cuivre - aluminium convenablement protege sur 

sa tranche, comme il est de pratique courante dans les raccords de lignes aeriennes. Dans 

d'autres cas enfin, on protegera la connexion du milieu exterieur par un enrubannage ou un 

boTtier isolant et stable, impregne de produit neutre a regard de I'aluminium et des autres 

materiaux en presence. 

Dans les locaux (ou emplacements) sees, I'aluminium peut etre sans inconvenient mis en 

contact direct de bornes et autres pieces en cuivre par exemple. 

Les alliages d'aluminium entrant dans la composition de certaines pieces de raccordement 

(visserie exceptee) doit etre de I'un des types definis par la norme en vigueur. 

8.4. ECLAIRAGE 
Choix des appareils 

Les normes a considerer sont les suivantes : 

Norme de portee generale, s'appliquant plus specialement aux appareils d'eclairage industriel 

et aux appareils d'eclairage public ainsi qu'aux appareils destines aux locaux presentant des 

risques speciaux ; 

Norme concernant les appareils pour usages domestiques ou similaires. Cette norme ne 

s'applique qu'aux appareils a source a incandescence destines aux locaux (ou emplacements) 

sees ou temporairement humides et dont la puissance unitaire de chaque lampe n'excede pas 

250 watts. 
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Installation des appareils. 

II est necessaire de prendre toutes precautions pour que la chaleur degagee par les appareils 

d'eclairage ne puisse nuire a la conservation, des objets avoisinants ou a celles de I'installation 

electrique. 

L'attention est attiree notamment sur la necessite d'eloigner les matieres susceptibles de 

s'enflammer sous Taction de la chaleur. 

On doit s'assurer que les canalisations electriques passant a proximite des appareils 

d'eclairage, ne risquent pas d'etre portees, en service nominal a des temperatures superieures 

aux celles prevues par des normes. 

Lorsque les appareils sont suspendus, leur fixation doit etre telle que : 

- des rotations renouvelees dans le meme sens ne puissent entramer leur chute, 

- a suspension ne doit pas ; etre effectuee par I'intermediaire des conducteurs d'alimentation; 
toutefois, dans les locaux ( ou emplacements) sans risques speciaux, il est admis d'utiliser les 
conducteurs d'alimentation pour supporter un appareil d'eclairage a condition que les 
connexions soient soustraites a tout effort de traction et que le poids de I'appareil suspendu 
n'excede pas 0,5 kg avec la serie U-250 SCT et 2 kg avec la serie U-250 SCOT. 

- un raccord isolant doit separer la masse metallique de I'appareil de son support, sauf si la 
mise a la terre de I'appareil s'impose. 

Filerie interne 

Les conducteurs utilises pour I'equipement des appareils sont : 

- soit des conducteurs isoles au caoutchouc de la serie U-250 SCOTM conformes aux regies en 
vigueur ; 

- soit des conducteurs isoles au polychlorure de vinyle ou autres produits de caracteristiques au 
moins equivalentes. 

Appareils d'eclairage par lampes a incandescence - Douilles 

Les douilles pour lampes a incandescence doivent etre conformes aux regies en vigueur. 

Les douilles doivent etre choisies en tenant compte du courant ainsi que de la puissance 

absorbee par les lampes dont I'usage est prevu. 

Les douilles d'usage courant pour lampes a incandescence conformes aux regies en vigueur 

sont specifiees par une tension nominale de 250 volts et par les courants et les puissances 

suivants : 
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TYPE 


COURANT 

m 


PUISSANCE 
MAXIMAL* 

HC LA 

LAMPS 


Douilles a balon- IB IS . . 


2 
4* 


100 
150 


(E 14 . . 

Douillcs (I vis , AE, 27 . . 

\E 40.. 


1 
1 

15 


^00 

400 

3000 



La chemise filetee des douilles a vis doit etre raccordee au conducteur neutre ou au conducteur 

identifies par le marquage distinctif du conducteur neutre. 

Les douilles a vis qui presentent des parties actives accessibles au doigt d'epreuve, ou qui 

permettent le contact de ce doigt avec les culots des lampes lorsque celles-ci sont en place, ne 

peuvent etre utilisees dans des appareils ouverts que si ceux-ci sont hors de portee de la main 

de I'utilisateur. Dans tous les autres cas, elles doivent etre employees dans des appareils 

d'eclairage fermes ne pouvant etre ouvert sans I'aide d'un outil. 

Les douilles a cle et a poussoir ne sont admises que si elles comportent une enveloppe 

isolante. Les douilles dotees d'interrupteurs a tirette ne seront admises que si le fonctionnement 

de I'interrupteur est assure soit par un cordon isolant, soit par une chaTnette metallique reliee au 

mecanisme par I'intermediaire d'une partie isolante. 

II ne devra pas etre raccorde plus d'un conducteur par borne sur les douilles des lampes a 

incandescence. 



Appareils d'eclairage par lampes a decharge 
Choix des appareils 

Pour I'application des prescriptions enoncees, les normes a considerer sont les suivantes : 

- Accessoires de lampes tubulaires a fluorescence. 

- Ballasts pour lampes a cathodes prechauffees et a allumage commande par starter, pour 
lesquels la tension a vide et la tension de fonctionnement sont de premiere categorie. 

Les installations de lampes a decharge soumises a des tensions superieures a 430 V doivent 

etre realisees conformement a la norme les concernant. 

Les installations de lampes a decharge dont les ballasts comportent des condensateurs shunts 

sans inductance de blocage risquent de perturber les systemes de telecommande de 

frequences comprises entre 400 et 2 000 Hz, utilises sur certains reseaux de distribution 

publique. 
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II en est de meme des installations realisees a I'aide de ballasts non compenses 
individuellement, mais compenses globalement par des condensateurs shunts. 
Ne sont pas susceptibles de creer des troubles sur ces systemes de telecommande les 
appareils qui presentent une impedance inductive;, croissant avec la frequence, tels que : 

- les ballasts non compenses. 

- les ballasts compenses avec condensateurs serie. 

- les montages de deux lampes alimentees par un meme ballast et tels que les dephasages de 
courant de I'une et de I'autre soient opposes (generalement denommes montages duo). 
Lampes a arc 

Tout circuit alimentant des lampes a arc doit comporter a son origine un interrupteur assurant la 
coupure omnipolaire de tous les conducteurs d'alimentation et un dispositif de protection contre 
les surintensites. 
Toutes dispositions doivent etre prises : 

- pour eviter que la chaleur degagee par Tare soit prejudiciable a la conservation des objets 
avoisinants et a celle de I'installation electrique ; 

- pour empecher la projection de particules incandescentes de charbon provenant de lampes a 
arc sur les objets places au voisinage ou au-dessus de celle-ci. 
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Module 13: POSE DE SYSTEME 
D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 

GUIDE DE TRAVAUX PRATIQUES 
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Exercice pratique N° 1 DUREE : 4 H 

> Objectif poursuivi : Identifier les systemes d'eclairages 
couramment utilises. 

> Description sommaire de I'activite : 



♦ Le stagiaire doit a) identifier les types des lampes : 

- Halogene 

- Sodium 

- Mercure 

b) savoir interpreter les donnees des catalogues 
sur les differentes types des lampes 

c) savoir les differences entre les differentes 
types d'implantation des lampes d'eclairage public 



> Lieu de I'activite : Atelier 
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Exercice pratique N° 2 DUREE : 3 H 



> Objectif poursuivi : Identifier les composantes des lampes de rues. 

> Description sommaire de I'activite : 

♦ Le stagiaire doit reconnaTtre sur le reseau d'eclairage public les 
elements tels que : - poteau 

- transformateur 

- alimentation 

- protection 



♦ Le stagiaire doit executer des operations de mesure et de verification 
de I'etat des elements sans interruption de service en prenant toutes les 
mesures de securite du travail a I'aide des outils appropries. 

♦ Le stagiaire doit executer des operations de remplacement d'elements 
defectueux sur la ligne entrenant ainsi le materiel sans interruption de 
service. 

> Lieu de I'activite : Atelier et trongons reelles des lignes de distributions. 
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Exercice pratique N° 3 



DUREE : 3 H 



> Objectif poursuivi : Identifier les outils associes au raccord des 
lampes de rues. 



> Description sommaire de I'activite 



♦ Le stagiaire doit effectuer 



I'identification des outils tel que 



toumevis 
pinces 
cles 
perceuse 



• utilisation, verification et reparation des outils associes au raccord 
des lampes de rues, le respect des directives reguesja 
determination precise du materiel, de I'outillage et de I'equipement 
avec la prise en consideration des regies de securite. 



> Lieu de I'activite : Atelier et trongons reelles des lignes de distributions. 
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Exercice pratique N° 4 DUREE : 3 H 

> Objectif poursuivi : Identifier les methodes de verification et 
d'entretien des lampes de rues. 

> Description sommaire de I'activite : 
♦ Le stagiaire doit effectuer : 



• Verification sous tension. 

• Verification hors tension des elements d'eclairage public , le 
respect des directives reguesja determination precise du 
materiel, de I'outillage et de I'equipement avec la prise en 
consideration des regies de securite.. 



> Lieu de I'activite : Atelier et trongons reelles des lignes d'eclairage. 
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Exercice pratique N° 5 DUREE : 4 H 



> Objectif poursuivi : Proceder au demantelement du support. 



> Description sommaire de I'activite 



♦ Le stagiaire doit effectuer : 

L'installation des cables et des cordages en haut de la structure avec 
cable de service, cable d'assurance, cable de hissage. 

Installation des cables sur les pieces a descendre et retrait des 
composants. 

Enlevement des cables et des cordages. 



> Lieu de I'activite : Atelier et aire devolution. 
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Module 13: 
TRANSPORT : POSE DE SYSTEME 

D'ECLAIRAGE PUBLIQUE 
EVALUATION DE FIN DE MODULE 
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EXEMPLE D'EVALUATION 



Duree : 3 heures 
Bareme : / 60 



A) Systeme optique pour eclairage public: 

a) Indiquer les parties composantes de la lampe presentee dans la figure 



/10 

/ 5 




b) Indiquer les types des culots 



/5 






e^iv 



O 



B) Raccordements des lampes de rue : 

Pour une lampe SOX E 26 W 



/50 



a) dessiner sur papier format A4 , le schema d' alimentation electrique / 15 

b) donner la liste des materiels necessaires pour la realisation du schema / 10 

c) realiser le schema d' alimentation et verifier le bon fonctionnement de la lampe / 25 
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